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9 - do tradycyjnych kotiéw z zasypem recznym
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modulation

Nastawa temperatury
Czas przedmuchu
Przerwa przedmuchu
(Obroty maksymalne
Qbroty minimaine
Tryb CWU

Tryb requlaci !r.oﬁa.
Nastawy serwisowe

Zastosowanie
Regulator ecoMAX 200 W jest mikroprocesorowym urzgdzeniem sterujgcym z wyswietlaczem
dedykowanym. Przeznaczony jest do tradycyjnego kotta weglowego z zasypem recznym. Steruje
obiegiem bezposrednim CO oraz przygotowaniem CWU. Posiada do wyboru algorytm pracy @ @
TRADYCYJNY PID, PIDS z czujnikiem spalin (OPCJA). m L ; )
Kompfet sktada sig z:regulatora oraz zestawu czujnikow.

POMPA CO ( POMPACWU )

rWENTVLATOR ) ( TERMOSTAT

Funkcje realizowane [A]]L_‘f‘

Mozliwo$¢ wyboru algorytméw pracy: TRADYCYJNY, L J

PID, PIDS z czujnikiem spalin (OPCJA) (DODATKOWE ) WEJSCIE
. . ZABEZPIECZENIE DO STB
» Automatyczne utrzymanie zadanej temperatury kotta TERMICZNE STW
! e
CO poprzez modulacje mocy nadmuchu :. A ——

Mozliwo$¢ wyboru trybu ptynnej regulacji obrotéw wentylatora (PID)
Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury zasobnika CWU
Funkcja priorytetu pompy CWU lub pracy rownolegtej

Praca w trybie LATO/ZIMA

7-1 ")) |

ALARM
\

s ~\ r \
ZLACZEDO CZUJNIK SPALIN

» Wspoétpraca z termostatem pokojowym ZLACZEDO | u
» Sygnalizacja dzwigkowa i wizualna stanow alarmowych BYS l 23
. I . . (CS
» Ztgcze do podtgczenia ogranicznika temperatury bezpieczenstwa (STB, STW) \ / \ J
» Dodatkowe zabezpieczenie termiczne w postaci czujnika chroniace przed PID
przegrzaniem kotta OPCJA
PIDS

Wbudowany bezpiecznik elektryczny i wytacznik sieciowy

Korzysci
* Intuicyjna, tatwa obstuga
» Duzy, czytelny wyswietlacz dedykowany ze schematem instalacji z kottem
» System ikon sygnalizujgcych funkcje realizowane
Y ye ..qu. . .J . L ) www.plum.pl
« Zdecydowane zmniejszenie zuzycia paliwa dzieki ptynnej pracy wentylatora

- Stabilna praca kotta i unikanie czestej pracy w podtrzymaniu
+ Atrakcyjny design s OGRZEWNICTWO



Regulator ecoMAX 200 W

Schemat hydrauliczny @
COi Cwu

Symbol Opis

1 | regulator ecoMAX 200

pompa centralnego ogrzewania

pompa cieptej wody uzytkowej

wentylator

termostat pokojowy

zbiornik cieptej wody uzytkowej

I
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instalacja centralnego ogrze
wania

przewodd kominowy

I

9 | kociot

T1 | czujnik temperatury kotta

T2 | czujnik temperatury CWU

T3 | czujnik spalin

Schemat
elektryczny

Nr ztacza Dotaczany element

PODLACZENIA WYSOKONAPIECIOWE
NLPE | sie¢

1-2 | Termostat bezpieczenstwa STB
STW

3-4 | Wentylator

Ve l 5-6 | Pompa CWU

HEHBE6E6EHEH T8 [Pompa o0
PODELACZENIA NISKONAPIECIOWE
9-10 | BUS

11-12 | Dodatkowe zabezpieczenie
termiczne

=

13-14 | Termostat pokojowy

15-16 | Czujnik spalin (opcja)
17-18 | Czujnik CWU
19-20 | Czujnik CO

PEL N|[PE P]EN L|[PEN L|[PEN L
SRl N o
230V- 230V- 230V- 230V- 230V-

Dane techniczne
Zasilanie.........................cc.ccocoocooeei 230V~; 50Hz; Zakres pomiarowy temp. spal. (opcja)................ 30..300 °C
Prad pobierany przez regulator.......................... I =0,02A Doktadno$¢ pomiaru temperatury..................... 1°C
Maksymalny prad znamionowy.....................ccccocooooeene. 3@ A Gabaryty zewnetrzne. ... 160x90x80 mm
Stopief ochrony................... IP40, IPOO Masa KOMPIEU.....................c.ccccooorrrrormroirmmreeeeeeeres 0,5 kg
Temperatura otoczenia................................. 0..50°C Przytacza..............ccccoovvvrvvvverne.n... Wiyki Srubowe po stronie
Temperatura skfadowania.................................... 156,80 °C e nagpigcia sieciowego 2,5mm?2
Wilgotno$¢ wzgledna... 5 - 85% bez kondensacji pary wodngj — .ocooooevvvevennnn, Wityki érubowe po étronie sterujacej 1,5mm2

Zakres nastaw
ZaKres pomiarOWY.................co.oocoovvvveeeerereeenenn. 0..100 °C

PLUM sp z o. o.

N2 16-001 Kleosin — Ignatki 27a
0GRZEWNICTWO tel. 085 749 70 68 « fax: 085 749 70 14

www.plum.pl
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