ECOWARMER
250-350 kW

Kotly grzewcze z podajnikiem na
ekogroszek

Otrzymujq Paristwo nowoczesny i energooszczedny
kociot c.o. z automatycznym podajnikiem na ekogroszek

Paliwo zastosowawcze:

Do kottéw ECOWARMER przy pracy z podajnikiem
zalecany jest:

wegiel kamienny o rozmiarze ziaren wegla 8-25 mm.
Przy spalaniu na rusztach awaryjnych drewno opatowe.

Prosimy o uwazne przeczytanie dokumentacji przed
przystapieniem do podtaczenia i eksploatacji urzadzenia.

CICHEWICZ

kotty c.o.

Z nami ogrzewanie

ciepto cieple)] CICHEWICZ q
to oszczedzanie...




1 Przeznaczenie

Kotty przeznaczone sa do podgrzewania wody w instalacjach c.o., ktérych obliczeniowa temperatura zasilania nie przekracza 90 °C. Znajduja one zastosowanie
w instalacjach c.o. budynkow mieszkalnych, komunalnych czy ustugowo-produkcyjny. Kotty moga by¢ montowane zaréwno w nowoczesnych jak i tradycyjnych
instalacjach grzewczych.

2 Opis i budowa
Kociot ECOWARMER to urzadzenie grzewcze, z automatycznym systemem podawania paliwa, przystosowane do spalania wegla kamiennego sortymentu
groszek.

1.Krociec powrotu
2.ptomieniéwki

3.czopuch

4. wyczystka

5.Elementy ceramiczna

6. wyczystki gorne

7. kréciec zasilania

8. uchwyty transportowe
9.1zolacja termiczna (wetna mineralna)
10. ptaszcz wodny

11. Zasobnik paliwa

12. drzwiczki komory paleniska
13. palnik retortowy

14. drzwiczki popielnikowe

15. wyczystki dolne

Rys. Budowa ukfadu naweglania w modelach250-350kW.

tazow
wentylator z kryza moptazowa

kotnierz mocowania waZ powietrzny palepisko
zasobnika paliwa
motoreduktorem

wyczystka kanaty
powietrznego

miejsce potgezenia rury podawcze) z palnikiem.
Powinna ona byé wsunieta do wewnatrz
wentylator palnika tak aby opatta sig na koficdwee
zeliwnego palnika

3 Paliwo zastosowawcze

Do kottow ECOWARMER przy pracy z podajnikiem zalecany jest:

wegiel kamienny o rozmiarze ziaren wegla 8-25 mm.

Przy pracy kotta z podajnikiem:

Moga by¢ stosowane wegle o niewielkich lub $rednich zdolno$ciach koksowania, takie jak typ 31. Moc znamionowa na weglu kamiennym
o warto$ci 26000-28000kJ/kg Nie zaleca si¢ stosowania wegla typ 33 (koksujace) i typ 34 (silnie koksujace). Rowniez stosowanie innych
paliw, np.: koks, antracyt, brykiety czy wegiel brunatny jest zabronione.

Kazdy stosowany typ wegla powinien mie¢ granulacj¢ 8-25 mm.

Maksymalna ilo§¢ miatu w weglu:

- dla typu 31 do 10%

- dla typu 32 do 10%

Maksymalna wilgotnos¢ paliwa — do 10%

Uwaga
Stosowanie niewlasciwych paliw, tzn. innych niz zalecane moze doprowadzi¢ do uszkodzenia zespolu podawczego, palnika lub wymiennika
kotla

UWAGA!



4 Dane techniczne
Tabela danych technicznych

Model kotla ECOWARMER ECOWARMER
250 350
moc kotta | Wegiel Kamienny kw 150-250 250-350
Powierzchnia wymiany ciepta m2 27,4 34
Sprawnos¢ na palniku retortowym % 85-87%
pojemno$é wodna dm? 1575 1830
ci$nienie dopuszczalne bar 2 2
min. temp. zasilania/powrotu °Cc 55 )
max. temp. zasilania °C 90 90
temperatura spalin przy mocy nominalnej oG 140-220 140-220
temperatura spalin przy mocy minimalnej °Cc 100-130 100-130
opor po stronie wody; At=10K mbar 2-20 2-20
opor po stronie wody; At=20K 0,5-5 0,5-5
podcisnienie kominowe Pa 25-30 25-30
zalecana minimalna wysoko$¢ komina m 10 10
zalecany przekrdj komina cm? 1500 1500
poj. kosza zasypowego dm? 750(lub indywidualne zaméwienie)
zZuzycie Wegiel kam. Eko- kg/h 40,3 kg/h 56,4
paliwa/statopaln groszek
08¢ przy mocy 26MJ/kg
nominalnej
pobor mocy kw 0,55-0,80 0,55-0,80
Wymiary
Tabela-wymiary
Dxa 4
A@H ECOWARMER 200-250 300-350
. d gz A 2150 2500
\ i1 " cosama W BI 1750 1750
I:l |E] B 3000 3700
= C 2900 2900
A D 1590 1940
D c :]] E 440 440
; / F 350 350
L a rys. rys.
|t jl_um B U 1] ]] b rys. rys.
B1 [ GW 3/4" GW 3/4"
B c d 315x510 315x510

5 Montaz kotla

Podczas instalowania i eksploatacji nalezy przestrzega¢ krajowych przepiséw i norm:

— Krajowe przepisy budowlane dotyczace ustawienia, sposobu doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzania spalin oraz przytaczy do komina.

— Przepisy i normy odno$nie wyposazenia technicznego i zabezpieczajacego wodnych instalacji grzewczych.
Zalecenia dotyczace montazu kotla:
. Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;j.
e  Kociot moze pracowaé zaréwno w instalacjach grzewczych systemu otwartego.
. Pomiedzy kottem a naczyniem nie wolno montowaé zadnych zaworéw odcinajgcych.
L]

Instalacja hydrauliczna kottowni musi zapewni¢ minimalng temperaturg wody powrotnej do kotta na poziomie 55°C. Mozemy to zrealizowaé, np.:
poprzez 3-drogowe zawory temperaturowe (np.: zawory typu TV firmy ESBE), poprzez pompe mieszajaca lub inne urzadzenia, ktore w sposob
VK

automatyczny zapewnia odpowiednia temperatur¢ powrotu.
e  Zalecana réznica temperatur w czasie pracy pomiedzy zasileniem a powrotem to 10-20°C

Montaz hydrauliczny

Montaz hydrauliczny polega na podiaczeniu przewoddw zasilania i powrotu instalacji do odpowiednich
kro¢eow przy kotle.

Przytaczy¢ rur¢ powrotu instalacji grzewczej do kroc¢ca powrotu przy kotle. (rozmieszczenie krocey patrz opis
produktu).

Instalacja powinna odpowiada¢ przepisom i normom obowiazujacym w danym kraju.

Instalacj¢ i podtaczenie kotta powinna wykonac osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.

VK — kréciec zasilania

RK — kréciec powrotu

EL — krociec do napetniania i spustu wody

X
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Rys. Rozmieszczenie przyltaczy hydraulicznych kotta.

Uwaga
Niewlasciwy montaz kotla lub praca na zbyt niskich temperaturach moze doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia!

UwaAGA!



SCHEMAT POGLADOWY INSTALACJI C.O.

Centralne ogrzewanie typu grzejnikowego z jednym obiegiem grzewczym, zaworem
mieszajacym i podgrzewaczem pojemnosciowym cieplej wody
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Podtaczenie do komina

Przytaczenie kotta grzewczego do komina jak rowniez sam komin nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi. Podcisnienie w kominie powinno by¢ utrzymane na zalecanym w tabeli poziomie.

Komin powinien by¢ odporny na przesigkanie kondensatu i izolowany. Zaleca si¢ takze montaz regulatora ciagu.

Minimalne odstepy od $cian
Mozliwosci lokalizacji kotta. ‘
Lokalizacja kotta musi by¢ zgodna z przepisami przeciwpozarowymi:
— Nalezy umiesci¢ kociot na niepalnym podtozu 3
—  Migjsce, na ktorym posadowiony bedzie kociol musi by¢ niepalna, izolujaca podktadka wystajaca nie mniej niz 20 mm

poza zewngtrzne wymiary kotta
— jesli kociot znajduje si¢ w piwnicy to postument na jakim znajdzie si¢ musi by¢ nie nizej niz 50 mm nad poziomem podioza. Kociol musi staé w pozycji
pionowej.
Bezpieczna odlegtos¢ od materiatéw tatwopalnych.
— podczas instalacji oraz uzytkowania kotla musi by¢ zachowana 200 mm odleglto$¢ od materiatlow $redniopalnych.
— podczas instalacji oraz uzytkowania kotla musi by¢ zachowana 400 mm odleglo$¢ od materialow szczegolnie fatwopalnych Cs (papier,
drewno, plastik, itp.;)
— jesli zapalno$¢ materiatow jest bardzo duza odleglosci musza zosta¢ podwojone.

Tabela
Klasy palnosci materiaty
A — niepalne Piaskowiec, beton, cegly, tynk wykonany z materiatu niepalnego, kafelki ceramiczne, granit
B — trunopalne Podtoze cementowo-drewniane, wiokno szklane,
C; — trudnopalne Drewno bukowe, drewno debowe, sklejka
C, — $reniopalne Drewno sosnowe, drewno modrzewiowe, drewno $wierkowe, korek, gumowe podtoze
C; — tatwopalne asfalt, celuloid, poliuretan, polistyren, plastik, PVC

Lokalizacja kotta musi uwzglednia¢ przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych i serwisowych:

e  Minimum 1000 mm wolnej przestrzeni musi znajdowaé si¢ po stronie kosza zasypowego(jezeli jest to mozliwe najlepiej pozostawi¢ odlegtos¢ rowna
dhugosci kosza zasypowego z rurag podawcza ).

e Minimalna odlegto$¢ miedzy tylng $ciang kotla a $ciang kottowni to 1000 mm.
Powinien by¢ fatwy dostep do podtaczenia hydraulicznego, kominowego i elektrycznego.

H = min, 4,0m

min L&m

H = min, 4,0m

min, 1,0m

mir. 1,5m
min. 1,8m

Rys. Usytuowanie kotta
Podane na rysunkach wymiary sa to minimalne wymiary potrzebne do swobodnej obstugi kotta.

Minimalne odlegtosci od przegrod budowanych w zaleznosci od mocy urzadzenia okreslaja stosowne przepisy dotyczace kottowni wbudowanych na paliwa state.



Wentylacja kottowni

Wentylacja kottowni

Zgodnie z przepisami kazda kotlownia wbudowana musi mie¢ wentylacj¢ nawiewna I

i wywiewna w celu zapewnienia prawidlowej pracy kottéw oraz bezpieczenstwa

uzytkownikéw. Brak wentylacji nawiewnej lub jej niedrozno$¢ jest najczgstsza

przyczyna nieprawidlowej pracy kotla (dymienie, roszenie kotla, niemozliwo$¢ L.I_

uzyskania wyzszej temperatury). Wentylacja wywiewna ma natomiast za zadanie r 7 l:l
odprowadzenia z pomieszczenia zuzytego powietrza i szkodliwych gazow. W

kotlowni z kominem o naturalnym ciggu nie mozna stosowa¢ wentylacji
mechanicznej.

Wentylacja nawiewna.

Kanat wentylacji nawiewnej powinien mie¢ wymiar 50 % powierzchni przekroju
komina, nie mniej niz 20 x 20 cm. Jego wylot powinien znajdowa¢ si¢ 1 m nad )
podtoga.

apf

min, 20x30 cm,

W otworze nawiewnym lub w kanale powinno znajdowa¢ si¢ urzadzenie do
regulacji przeptywu powietrza, jednak takie aby nie pozwalato na

zmniejszenie przekroju wigcej niz do 1/5. Przewod wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.

Wentylacja wywiewna

Kanat powinien by¢ murowany o przekroju min 25 % przekroju komina nie mniejszy jednak niz 14 x 14 cm. Otwory wlotowe nie moga mie¢ zadnych urzadzen
zamykajacych jego przekroj. Otwor wylotowy powinien znajdowac si¢ pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony na dach co najmniej 1,5 m. Przewod
wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materialu niepalnego.

Podlaczenie elektryczne

Podlaczenia elektrycznego urzadzen zewnetrznych powinna dokonaé osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Wyj$cia zasilajace urzadzenia zewnetrzne znajduja
si¢ na $ciance sterownika lub wyprowadzone SA przewodami na tylnej sciance kotla.

Schemat elektryczny znajduje si¢ w instrukeji sterownika. Dostepne sterowania: RK 2006L2, Ecomax 800R lub na zamdwienie inne modele.

e  Zasilanie: 230 V/50Hz.

e Wyjscia na urzadzenia zewngtrzne 230V

Kociot nalezy podtaczy¢ do osobno prowadzonej linii zasilajacej zabezpieczonej szybkim bezpiecznikiem 16A

6 Eksploatacja

Rozruch kotla.

Rozruch kotla jest dokonywany przez serwis autoryzowany producenta (usluga platna)

Przygotowanie kotta do rozruchu obejmowac powinno ogdlny przeglad stanu technicznego kotlowni oraz instalacji polegajacy na m.in.: sprawdzeniu osprzetu
kotta i instalacji, sprawdzeniu szczelnosci przewodow odprowadzajacych spaliny, kontroli pomp obiegowych, itp..

NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA

Niebezpieczenstwo spalania wybuchowego.
Nie nalezy stosowaé paliw ptynnych (benzyny, nafty lub podobnych).

uwaGA: Nie wolno rozpyla¢ lub wtryskiwaé ptynnego paliwa do ognia lub zaru.

Rozpalanie na palniku retortowym — weglem kamiennym — sortymentu groszek.

Aby rozpali¢ na palniku retortowym nalezy:

. Otworzy¢ klapg zbiornika paliwa, nasypa¢ wegla, zamkna¢ klape.

. Wilaczy¢ na regulatorze funkcje rozpalania i uruchomic recznie podajnik w celu napeienia uktadu weglem.
. Gdy paliwo pojawi si¢ w palniku ponizej otworéw nadmuchowych nalezy wytaczy¢ podajnik.

. Utozy¢ papier i kawatki drewna lub podpatke

. Podpali¢.

. Zalaczy¢ wentylator.

. Po rozzarzeniu paleniska wlaczy¢ pracg automatyczna.

Doktadanie paliwa przy paleniu na palniku retortowym.
Jezeli w kotle nie wygasnie to uzupetniamy tylko wegiel w zasobniku i usuwamy popiot z popielnika. Dokonujemy tego przy wytaczonym
wentylatorze i podajniku.

Wygaszanie

Aby wygasi¢ palenisko nalezy wytaczy¢ sterownik do pozycji STOP. Po kilku minutach, gdy palenisko przygasnie zataczy¢ r¢czng prace podajnika
zeby wypchnaé reszte zaru z palnika do popielnika.

Nastepnie oprozni¢ popielnik z popiotu i resztek zaru i zamknaé drzwiczki kotta.

Skontrolowa¢ palenisko po kilku godzinach, poniewaz jezeli nie wyrzucimy doktadnie zaru to moze doj$¢ do ponownego zaptonu paliwa.

7. Regulacja

Ze wzgledu na rozne warunki pracy jak rowniez ze wzgledu na jakos¢ wegla nalezy podczas pierwszego uruchomienia i e
przy zmianie paliwa dokona¢ regulacji parametrow spalania. Regulacji takiej powinien dokona¢ autoryzowany serwis et ore
lub osoba przeszkolona w tym zakresie. Wentylator z regulacja

Regulacja. doptywu powietrza
Podczas pracy z recznymi nastawami nalezy dokonaé regulacji czasow podawania i postoju podajnika zaréwno w trybie
pracy jak i trybie podtrzymania oraz dokona¢ regulacji doptywu powietrza.

Czas pracy i postoju podajnika nalezy tak dobra¢ aby w trybie pracy zar utrzymywat si¢

ok. 3-4 cm. nad palnikiem. Jezeli zar cofa si¢ w glab palnika nalezy zwigkszy¢ czas pracy podajnika. Jezeli z palnika
przesypuje si¢ niedopalony wegiel nalezy zmniejszy¢ czas pracy podajnika. Sposob nastawy parametréw patrz instrukcja
obshugi sterownika

Regulacji wentylatora przy pracy z nastawami r¢cznymi dokonuje si¢ za pomoca przystony na wentylatorze zmieniajac
jej potozenie (w zalezno$ci od wersji) przy jednoczesnej kontroli plomienia lub za pomoca parametru zmiany mocy
wentylatora. Barwa ptomienia powinna by¢ jasno czerwona. Jezeli plomien ma barwe ciemno czerwong i ,.kopci” oznacza to ze dawka powietrza jest zbyt mata.
Jezeli ptomien jest krotki i ma barwe jasno niebieska oznacza to zbyt duza ilo$¢ powietrza.



DOBRZE 7LE Co najmniej 2 razy w tygodniu nalezy sprawdza¢ wysoko$¢ zaru na palniku i w razie koniecznos$ci
dokona¢ regulacji wysokosci potozenia.

Uwaga:

Niewlasciwa regulacja moze doprowadzi¢ do uszkodzenia palnika lub kotla.

Obstuga i nastawy— patrz instrukcja obstugi RK 2006L, Ecomax 800R lub inny sterownik.

8 Przeglady i konserwacja kotla grzewczego
Dlaczego regularna konserwacja jest wazna?
Z nastgpujacych powodow nalezy regularnie wykonywac prace konserwacyjne instalacji grzewczej:
— aby utrzyma¢ wysoka sprawno$¢ energetyczng instalacji grzewczej i jej oszczednag eksploatacje (niskie zuzycie paliwa),
— aby zapewni¢ bezawaryjna pracg instalacji,
— aby proces spalania w kotle przebiegat w sposob przyjazny dla srodowiska.

Sadza i popiot osadzajace si¢ na $ciankach ciagdow spalinowych utrudniaja wymiang ciepta. Osady, powstawanie smoty i kondensacja zaleza od
zastosowanego paliwa (np. w przypadku drewna sa wigksze niz w przypadku wegla), ciagu kominowego oraz sposobu eksploatacji. Zaleca si¢
czyszczenie kotta grzewczego w stanie zimnym raz w tygodniu.

NIEBEZPIECZENSTWO POWSTANIA POZARU
Goracy popiot moze spowodowac pozar.
Jezeli popiot jest goracy, nalezy uzywac rekawiczek ochronnych. Popiot nalezy usung¢ do niepalnego pojemnika z pokrywa.

UWAGA

Obstuga codzienna kotfa :

- polega na kontroli stanu paliwa w zasobniku lub na rusztach oraz w razie koniecznosci usuwaniu popiotu.

- Popidt oprozniamy, kazdorazowo przed dotozeniem paliwa. Popiot nie powinien gromadzi¢ si¢ w popielniku wigcej niz do wysokosci spodu palnika.

- otwiera¢ drzwiczki ogniowe i sprawdza¢ stan ptomienia. Korzysta¢ ze wskazowek zawartych w punkcie dotyczacym eksploatacji palnika retortowego.
Zewngetrzng obudowe kotta czyscimy za pomoca lekko zwilzonej $ciereczki i detergentow myjacych.

Obstuga cotygodniowa :

- Sprawdzi¢ nagromadzenie si¢ zuzla w retorcie, ewentualnie wygasi¢

kociot i wyczyscic retortg.

- usuwac co jaki$ czas zuzel jezeli pojawi si¢ obficie w palenisku kotfa,

pamigtajac o wlasciwej regulacji masy wegla i powietrza. W przypadku N

duzych ilo$ci zuzla sprawdzié, czy wegiel jest zgodny z zalecana

charakterystyka.
- zaleca si¢ stosowanie katalizatorow do spalania, ktore stuza do /
calkowitego dopalania sadzy na $ciankach kotta oraz obnizaja emisje

tlenkoéw wegla do atmosfery. Stosowanie takich srodkéw zmniejsza

czestotliwos$¢ czyszezenia kotla.

Nalezy dosypywac¢ co kilka dni $rodek do palnika lub miesza¢ z

paliwem.

-Wygasic¢ kociot i skontrolowaé nagar na $ciankach wymiennika

(ptomieniéwkach).

W tym celu otwieramy gorne wyczystki i sprawdzamy grubo$¢ nagaru t

na rurach. Z :

Jezeli grubo$¢ przekracza 1,5-2 mm to nalezy wyczysci¢ $cianki | A | ‘ |

wszystkich rur z osadu przy uzyciu szczotki stalowej i wyczyszczony =X il T

osad wybra¢ przez dolne wyczystki .

Scianki w komorze spalania (wokot palnika) czyscimy poprzez

drzwiczki komory palnika (komory spalania). Czyszczenia rur i

komory spalania dokonujemy nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu.

Sprawdzi¢ czysto$¢ oraz poprawno$¢ dziatania klapy odcinajacej

przeptyw powietrza w wentylatorze i w razie potrzeby wyczyscié.

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby wyczysci¢ rure spalinowa.

- Sprawdzi¢ czy w koszu zasypowym nie nagromadzita si¢ zbyt duza ilo$¢ pytu weglowego lub innych odpadéw i usunac je.

- sprawdzi¢ droznos$¢ dysz powietrza w palniku, w razie koniecznosci wyczysci¢ je.

Aby wyczysci¢ palniki zdejmujemy korong palnika i czy$cimy szczeliny powietrzne i wszystkie elementy z ktorymi ma kontakt zar.
Przynajmniej 1-2 razy w sezonie nalezy zdemontowac¢ elementy zeliwne z paleniska i wyczyscic je.

W przypadku palnika ze stalowym uktadem naweglania odkrecamy spod palnika i usuwamy osady.

- skontrolowac stan szczeliwa w drzwiczkach i w razie zuzycia wymieni¢ na nowe.

- wentylator nadmuchowy czy$cimy, co najmniej raz na trzy miesigce. W tym celu odkrecamy wentylator i przy pomocy pedzelka czyScimy topatki wentylatora.

Cayszczene 36 x sezon

PALNIK i ~
Aby wyczysci¢ palniki zdejmujemy wyczystke palnika i wybieramy popidt z kanatu nadmuchowego. :
Przynajmniej 3-5 razy w sezonie nalezy wyczysci¢ otwory nadmuchowe w palniku .

- wentylator nadmuchowy czy$cimy, co najmniej raz na trzy miesigce. W tym celu odkrecamy wentylator i przy
pomocy pedzelka czyscimy lopatki wentylatora.

Zapobieganie powstawaniu skroplin oraz smoty

Jezeli moc grzewcza jest za mala, to na powierzchniach grzewczych moga powstawac skropliny. Skropliny
splywaja do popielnika.

. Sprawdzi¢, czy temperatura wody w kotle podczas pracy wynosi ponad 55 °C(réwniez na powrocie).
Kilkakrotnie rozgrza¢ kociot grzewczy.. Jezeli pojawia si¢ skropliny w komorze zatadowczej, oznacza to, ze paliwo ma za duza zawarto$¢ wody (wilgotne
paliwo), siarki lub moc kotla jest nadmiernie dtawiona. W takim przypadku skropliny moga si¢ tworzy¢, nawet jesli temperatura wody w kotle przekracza 55 °C.
Smota tworzy si¢ w podobnych warunkach (niska sprawnos¢, niskie temperatury), a takze jesli spalanie jest Zle ustawione — za mato powietrza.

Smote mozna usunaé tylko na goraco. W tym celu nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

e Rozgrzaé kociot, najlepiej migkkim drewnem.

. Po osiagnigciu temperatury 80-90 °C, wygasi¢ i zakreci¢ zawory na wszystkich grzejnikach.

. Skrobakiem usuna¢ smot¢ z dna oraz powierzchni grzewczych.




Uwaga
Brak regularnej konserwacji kotla moze doprowadzi¢ do uszkodzenia kotla lub jego niewlasciwej pracy.
Nieregularne czyszczenie moze stanowi¢ zagrozenie zaczadzenia.

uwaGat
9 Stany awaryjne
Objawy uszkodzenia Nalezy sprawdzié¢
1. Wyswietlacz nie §wieci si¢g pomimo wiaczenia Sprawdz:
sterownika do sieci . obecno$¢ napiecia 230V na zaciskach zasilajacych L i N

. bezpiecznik

2. Podajnik nie wigcza si¢ pomimo sygnalizacji jego Sprawdz:

zalaczenia -zielonej diody . obecno$¢ napiecia 230V na zaciskach sterownika
. sprawno$¢ podajnika
3. Wentylator nie wlacza si¢ pomimo sygnalizacji Sprawdz:
jego zalaczenia . obecno$¢ napigeia 230V na zaciskach sterownika
. sprawno$¢ wentylatora
4. Pompa nie wlacza si¢ pomimo sygnalizacji jej Sprawdz:
zalyczenia . obecno$¢ napigcia 230V na zaciskach sterownika
. poprawnos¢ dziatania pompy
5. Blgdne wskazanie temperatury Sprawdz:
. podiaczenie czujnika
. poprawnos$¢ mocowania czujnika
. stan kabla czujnika; kabel nie moze mie¢ zadnych uszkodzeft
. doktfadnie wyglad zewnetrznej powierzchni tuski czujnika, tzn. czy nie zostata mechanicznie uszkodzona
6.  Mruganie wy$wietlacza, brak mozliwosci Sprawdz:
wlaczenia . warto$¢ napigcia zasilajacego

. stan zlaczek zasilajacych
. dokrecenie zlaczek zasilajacych

7. Silnik i motoreduktor pracujg, a nie obraca si¢ Sprawdz:
$limak . Zawleczkg lub klin pomigdzy $ruba a motoreduktorem .

. Sprawdz czy nie zablokowalo co$ podajnika. W tym celu nalezy odkrgci¢ motoreduktor od podajnika i wysuna¢ go wraz z $rubg po
uprzednim oproznieniu kosza z paliwa.

8. Dymienie z kotla lub zasobnika Sprawdz:

. czy przekroj komina jest zgodny z zalecanym

. stan szczeliwa w drzwiczkach, uszczelkg pod koszem zasypowym
. czy komin i kociot sg drozne.

. Czy paliwo nie jest zbyt wilgotne

9. Problemy z uzyskaniem zadanej temperatury. Sprawdz:

. poprawno$¢ regulacji parametrow spalania
. stan zanieczyszczenia kotla

e jakos¢ paliwa

. poprawno$¢ doboru kotta

Sytuacje awaryjne sterowania lub palnika — patrz dtr. sterownika lub palnika.

10 Transport, magazynowanie i utylizacja kotla grzewczego.

W tym rozdziale opisano bezpieczny transport i ustawienie kotta grzewczego
Jezeli to mozliwe, kociot nalezy transportowa¢ do miejsca ustawienia w opakowaniu .
Informacje ogélne
v" Kotly do obrotu w handlu dostarczane sa w stanie zmontowanym z dokumentacja techniczno-ruchowa i kartami gwarancyjnymi.
Transport 7
v' Transportowanie kotta powinno odbywac¢ si¢ w pozycji pionowej przy uzyciu podnosnikow 1
mechanicznych. W czasie transportu na platformie pojazdu kociot nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunigciami i ewentualnymi przechylami za pomoca pasow, klinow itp.
Magazynowanie
v' Po otrzymaniu dostawy prosimy otworzy¢ opakowanie i sprawdzi¢ jego zawarto$¢, komplet urzadzen
powinien by¢ zgodny z zamoéwieniem. Nalezy sprawdzi¢ brak uszkodzen spowodowanych warunkami
transportu.
v' Kotly moga by¢ magazynowane w pomieszczeniach nie ogrzewanych, koniecznie zadaszonych i
wentylowanych.
v" Temperatura sktadowania i transportu nie powinna przekracza¢ zakresu -10...50 °C.
v' wzgledna wilgotno$¢ powietrza: 50 - 85%
I Zabrania si¢ sktadania kotlow c.o. na wolnym powietrzu, nie moga by¢ one narazone na bezposrednie

oddziatywanie warunkow atmosferycznych, tj. deszczu oraz promieni stonecznych.
 Usuwanie/utylizacja
Opakowania z drewna i papieru mozna spali¢ w kotle grzewczym. Pozostate elementy opakowania nalezy usunaé
zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska.
Wymieniane komponenty instalacji grzewczej nalezy przekaza¢ odpowiedniej firmie zajmujacej si¢ utylizacja.

Recykling odpadéw metalowych, elektrycznych i tworzyw sztucznych.
Kotly c.0. w 95% wykonane sa z materialéw nadajacych si¢ do powtoérnego przetworzenia.

UwaGA

v' Utylizowa¢ opakowania i produkt na koficu okresu uzytkowania w odpowiedniej firmie recyklingowe;j.
v" Elementy metalowe powinno si¢ umieszcza¢ w specjalnie do tego wyznaczonych pojemnikach, lub oddawa¢ do punktow
skupu metali.
v’ Zuzyte materialy elektryczne s3 powaznym zagrozeniem dla srodowiska. Muszg one trafi¢ do specjalistycznych firm
zbierajacych, przetwarzajacych lub unieszkodliwiajacych takie urzadzenia

Nie wyrzuca¢ produktu razem ze zwyktymi odpadami.

UwaGA!




11 INSTRUKCJA BHP

Uruchomienie kotta moze si¢ odby¢ po uprzednim zapoznaniu si¢ z dokumentacja techniczno-ruchowsa.

Przed rozruchem nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci montazu kotfa pod wzgledem elektrycznym i hydraulicznym.
Do rozpalania paliwa nie uzywac rozpuszczalnikéw, benzyny itp.

W trakcie pracy urzadzenie nie wolno wchodzi¢ do zbiornika paliwa ani przegarnia¢ w nim paliwa.

W trakcie pracy pod napigciem nie wolno otwiera¢ urzadzen elektrycznych, poniewaz grozi to porazeniem pradem.
Paliwo zasypywac tylko przy wylaczonym podajniku.

ok~ wNE

Producent nie bierze odpowiedzialnoS$ci za uszkodzenia powstale na skutek niewlasciwego montazu, niewlasciwej regulacji lub zaniechania
konserwacji urzadzenia.

UwAGA!



