COMPACT
PELET

Kaciotl grzewczy na pellety

COMPACT PELET

Otrzymujq Panstwo nowoczesny i energooszczedny
kociot c.o. na pellety.

Paliwo zastosowawcze:
Do kottow COMPACT PELET zalecany jest:
pellet 6-8 mm ..

Prosimy o uwazne przeczytanie dokumentacji przed
przystapieniem do podtaczenia i eksploatacji urzadzenia.

CICHEWICZ

kotty c.o.

ciepto cieplej CICHEWICZ Z nami ogrzewanie
to oszczedzanie...




Compact Pel-let

| 1. Przeznaczenie

Kotly przeznaczone sa do podgrzewania wody w instalacjach c.o., ktorych obliczeniowa temperatura zasilania nie przekracza 90 °C. Znajduja one zastosowanie
w instalacjach c.o. budynkow mieszkalnych, komunalnych czy ustugowo-produkeyjny. Kotty moga by¢ montowane zar6wno w nowoczesnych jak i tradycyjnych
instalacjach grzewczych.

2. Opis i budowa

Kociot Compact Pelet to urzadzenie grzewcze, z automatycznym systemem podawania paliwa oraz automatycznym zaptonem, przystosowane do spalania
granulatu trocinowego w formie pellet. Standardowo wyposazone w palnik pelletowy MOC.

Kociol ma budowe 3-ciagowa w postaci ptomienidéwek umieszczonych poziomo, ktore stanowia powierzchni¢ wymiany. Nad kottem zamontowany jest zbiornik
paliwa z podajnikiem $§limakowym.

BUDOWA KOTLA

COMPACT PEL-LETS — EBUDOWA
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Compact Pel-let
ZASADA DZIALANIA

Po zasypaniu paliwa do zasobnika, kociot dziata w sposob automatyczny. Po uruchomieniu kotta zostaje podana poprzez podajnik dawka startowa paliwa, ktora
nastgpnie rura elastyczna opada do palnika. W palniku dodatkowy $limak — zwany stokerem wysuwa paliwo na palenisko. Do paleniska zostaje doprowadzone
gorace powietrze od zapalarki i nastepuje zapton. Po pojawieniu si¢ ptomienia sterownik kotta w zaleznosci od temperatury pracuje z moca maksymalng lub
modulowang. Po uzyskaniu temperatury lub blokadzie z termostatu pokojowego regulator wygasza palenisko i pozostaje w czuwaniu oczekujac na ponowny
sygnat do pracy. Szczegdtowy opis znajduje si¢ w instrukcji sterownika.

3. Paliwo zastosowawcze

Do kottow Compact Peletzalecane jest:

-Do palnikapelletowego MOC zalecany jest pellet o srednicy 6 do 8mm, dtugosci 5-30mm (20% o dtugosci do 45mm), o maksymalnej zawartosci

‘%( popiotu do 1%.
SR Maksymalna wilgotno$é pellet nie powinna przekraczaé 10%.
Wartos¢ opatowa pellet powinna by¢ wigksza od 17,5 MJ/kg.
Dla prawidlowej pracy urzadzenia wazna jest dobra jako$¢ pellet. Powinien on spelnia¢ znak jakosciowy DIN Plus, A plus.

.i Stosowanie niewtasciwych paliw moze doprowadzi¢ do uszkodzenia zespotu podawczego, palnika lub wymiennika kotta

uwAGA

| 4. Dane techniczne

Tabela danych technicznych

Model kotta Compact Pelet20 Compact Pelet30
moc Pellet 19MJ/kg kW 5,1-18,1 11-29,8
kotla
Powierzchnia wymiany ciepla m2 1,6 2,85
Sprawnosé % 85,6-89,6 85,6-89,6
pojemno$é wodna dm’? 60 82
ci$nienie dopuszczalne bar 2 2
min. temp. zasilania °C 55 55
max. temp. zasilania °C 90 90
temperatura spalin przy mocy °C 140-180 140-180
nominalnej
temperatura spalin przy mocy °C 100-130 100-130
minimalnej
klasa vV \
opor po stronie wody; At=10K mbar 2-20 2-20
opor po stronie wody; At=20K 0,5-5 0,5-5
podcisnienie kominowe Pa 15-20 15-20
zalecana min. minimalna m 8 8
wysoko$é komina
zalecany przekréj komina cm? 400 400
Poj. zbiornika paliwa dm’ 200 250
Otwor zaladunkowy mm 640x640 640x1000
Czas pracy na jednym zaladunku h 100/30 100/30
dla mocy minimalnej/maksymalnej
Zuzycie paliwa przy | Pellety kg/h 42 6,3
mocy nominalnej 19MJ/kg
Eaczna moc zainstalowanych kW 0,287 0,287
urzadzen
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Karta produktu zgodnie z rozporzadzeniem UE 2015/1189
Identyfikator modelu COMPEL20
Sposob podawania automatyczny
paliwa
Kociot kondensacyjny nie
Kociot kogeneracyjny na nie Kociot wielofunkcyjny nie
paliwo state
Paliwo Paliwo Inne Ns[x%] Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen
zalecane odpow_lednle M 0GC o NOx
paliwa
[x] mg/m?
Polana wilgotno$¢ < nie nie
25%
Zrebki wilgotnos¢ 15- nie nie
35%
Zrebki wilgotnos¢ >35% nie nie
Drewno prasowane w tak nie 79 33 10 85 158
postaci peletow lub
brykietow
Trociny wilgotnos¢ < nie nie
50%
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego nie nie
paliwa kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki nie nie
(30%-70%) biomasy i
paliwa kopalnego
Parametr | symbol | warto$¢ | jednostka parametr | symbol | wartosé | jednostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawno$é uzytkowa
Przy Pn 18,1 kW Przy Na 89,6 %
Znamionowej Znamionowej
mocy mocy cieplnej
cieplnej
Odpowiednio Pp 5,1 kW Odpowiednio Nn 85,6 %
przy przy 30%/50%
30%/50%
Do kottow kogeneracyjnych na paliwo state: sprawno$¢ Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
elektryczna
Przy Nel,n - % Przy €lmax 0,065 kW
Znamionowej Znamionowej
mocy mocy cieplnej
cieplnej Odpowiednio Elin 0,055 kW
przy 30%/50%
Urzadzen wtornych do redukeji - kW
emisji w stosownych
przypadkach
W trybie Ps 0,002 kW
czuwania
Dane TANIEOGRZEWANIE.PL A. SAWICKA, R. CICHEWICZ SPOLKA JAWNA
kontaktowe UL. Rzemie$lnicza 11 09-100 Ptonsk

Karta produktu zgodnie z rozporzadzeniem UE 2015/1187

Producent TANIEOGRZEWANIE.PL A. SAWICKA, R. CICHEWICZ SPOLKA JAWNA
UL. Rzemieslnicza 11 09-100 Plonsk
Identyfikator modelu COMPel 20
Klasa efektywno$ci energetycznej A"
Znamionowa moc cieplna 18,1
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej 117
EEI
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna 79

Szczegolne srodki ostroznosci

Przy montazu i konserwacji kotla nalezy uzywa¢ odpowiedniej odziezy ochronne;j i
przestrzega¢ przepisow BHP. Prowadzac konserwacje urzadzenia nalezy bezwzglednie
odtaczy¢ je od sieci elektrycznej i postepowaé zgodnie z instrukcjg lub wytycznymi
producenta

Compact Pel-let
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WYMIARY KOTLA

COMFACT PELET
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Compact Pel-let

| 5. Montaz kotla

Podczas instalowania i eksploatacji nalezy przestrzega¢ krajowych przepiséw i norm:

— Krajowe przepisy budowlane dotyczace ustawienia, sposobu doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzania spalin oraz przytaczy do komina.
— Przepisy i normy odnosnie wyposazenia technicznego i zabezpieczajacego wodnych instalacji grzewczych.

Zalecenia dotyczace montazu kotla:

. Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;j.

e  Kociot moze pracowac w instalacjach grzewczych systemu otwartego.

e  Pomigdzy kottem a naczyniem bezpieczenstwa nie wolno montowa¢ zadnych zaworéw odcinajacych.

. Instalacja hydrauliczna kottowni musi zapewni¢ minimalng temperaturag wody powrotnej do kotla na poziomie 55°C. Mozemy to zrealizowa¢, np.:
poprzez 3-drogowe zawory temperaturowe (np.: zawory typu TV firmy ESBE), poprzez pompe mieszajaca lub inne urzadzenia, ktore w sposob
automatyczny zapewnia odpowiednig temperature powrotu.

. Zalecana roznica temperatur w czasie pracy pomiedzy zasileniem a powrotem to 10-20°C

MONTAZ HYDRAULICZNY
PODEACZENIE HYDRAULICZNE
Montaz hydrauliczny polega na podtagczeniu przewoddw zasilania i powrotu instalacji do odpowiednich
kroéeow przy kotle. —
Przytaczy¢ rur¢ powrotu instalacji grzewczej do kré¢ca powrotu przy kotle. (rozmieszezenie kroéey patrz
opis).

Przytaczy¢ rurg zasilania instalacji grzewczej do krocea zasilania przy kotle.

Zamontowac¢ zawor (zawor do napehniania i oprozniania wody z kotta) .

Kottami mozna zasila¢ bezposrednio instalacje c.o0. jak rowniez wspotpracowaé ze zbiornikami 4] 22 533
akumulacyjnymi. i O

VK — kroéciec zasilania
RK — krdciec powrotu

EL — krociec do napetniania i spustu wody /ﬁ, K
Bl

Uwaga

Niewtasciwy montaz kotta lub praca na zbyt niskich temperaturach moze doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia!
Rys. Rozmieszczenie przylaczy hydraulicznych kotta.

UWAGA!
SCHEMAT POGLADOWY INSTALACII C.O.
Centralne ogrzewanie typu grzejnikowego z jednym obiegiem grzewczym, zaworem
mieszajacym i podgrzewaczem pojemnosciowym cieptej wody
)
wizbiorcze
RP\
: ‘ OBIEG GRZEWCZY
| aw
CTCWL
MN
KS
PODLACZENIE DO KOMINA
PODLACZENIE KOTLA DO KOMINA
Przytaczenie kotta grzewczego do komina jak rowniez sam komin nalezy wykona¢ zgodnie z st srediEs ko 1E0

obowigzujacymi przepisami budowlanymi. Podci$nienie w kominie powinno by¢ utrzymane na %
zalecanym w tabeli poziomie. Komin powinien by¢ izolowany na catej dtugosci oraz odporny
na przesigkanie kondensatu. %
Do kottow pelletowych wymagany jest montaz regulatora ciggu, ktory zabezpiecza gorng

granicq Clqgu kominowego EGULATOR CIAGU — rozwlazanle T
’ /EEULATEIR CIAGU - rozwiazanie I }D\

P

g
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MINIMALNE ODSTEPY OD PRZEGROD BUDOWLANYCH

Mozliwosci lokalizacji kotta.

Lokalizacja kotta musi by¢ zgodna z przepisami przeciwpozarowymi:

- Nalezy umiesci¢ kociot na niepalnym podtozu

- Migjsce, na ktorym posadowiony bedzie kociot musi by¢ niepalna, izolujaca podktadka
wystajacg nie mniej niz 20 mm poza zewnetrzne wymiary kotta

- Kociot musi sta¢ w pozycji pionowe;j.
Wysokos¢ kottowni powinna by¢ minimum 2,2m.

Podane na rysunkach wymiary sa to minimalne wymiary potrzebne do swobodnej obstugi

kotta.

Minimalne odlegtosci od przegrod budowanych w zalezno$ci od mocy urzadzenia okreslaja
stosowne przepisy dotyczgce kottowni wbudowanych na paliwa state.

WENTYLACJA KOTLOWNI

WENTYLACJA - KOTEOWNIA

NAWIEWNY

min, 14x14cm[]
——

KANAL  WYWIEWNY

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

Podtaczenia elektrycznego urzadzen zewngtrznych powinna dokona¢ osoba z odpowiednimi
uprawnieniami. Wyjscia zasilajace urzadzenia zewngtrzne znajduja si¢ na tylnej ptycie. W przypadku
Regulatora RK 2006LP sg to wyprowadzone oznaczone przewody. W przypadku regulatora
ecoMAX 850P podtaczen musimy dokonaé przy module, ktory znajduje w skrzynce elektrycznej pod

zbiornikiem paliwa lub na bocznej $ciance.

Schematy elektryczne znajduja si¢ w instrukeji sterownikow. Opis i podigczenie patrz instrukcja WYJSCI

sterownika.

Czujniki temperatury oraz zabezpieczenie termiczne STB zamontowane sa w kapilarze kotta przez °

producenta.
Dostepne sterowania:

-regulator podstawowy: RK 2006LP —. Opcjonalnie modut pogodowy UMS-4PS obstugujacy sitownik
mieszacza oraz pompe mieszacza.

-regulator opcjonalny - ecoMAX 850P- obstuga urzadzen kotta (wentylator, zapalarka, 2 podajniki), praca 5
z modulowang moca, obstuga pracy pompy centralnego ogrzewania, pompy tadujacej zasobnik cieptej [ [
wody uzytkowej, wspotpraca z termostatem pokojowym, sterowanie pogodowe, obstuga sitownika i
pompy mieszacza. Opcjonalnie mozna rozbudowac o:

Compact Pel-let

MINIMALNE ODLEGLOSCI KOTtA OD
PRZGROD BUDOWLANYCH

wyczystkes

Min.500mMm,

min1000mm min. 400mm

min.800mm

H
NHeN

1in.S00mm,

Rys. Usytuowanie kotta

Wentylacja kottowni

Zgodnie z przepisami kazda kotlownia wbudowana musi mie¢ wentylacje nawiewng i
wywiewna w celu zapewnienia prawidlowej pracy kotlow oraz bezpieczenstwa
uzytkownikéw. Brak wentylacji nawiewnej lub jej niedroznos¢ jest najczestsza przyczyna
nieprawidlowej pracy kotta (dymienie, roszenie kotta, niemozliwo$¢ uzyskania wyzszej
temperatury). Wentylacja wywiewna ma natomiast za zadanie odprowadzenia z
pomieszczenia zuzytego powietrza i szkodliwych gazéw. W kottowni z kominem o
naturalnym ciggu nie mozna stosowaé wentylacji mechanicznej.

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

PRZEWODAW
ELEKTRYCZNYCH 4| Teg3

-Modut B - MX - modut rozszerzajacy do regulatora ecoMAX 850P o wspotpracg ze zbiornikiem akumulacyjnym i dwoma obiegami z zaworem mieszajacym. -
Modut C 03 - modut rozszerzeniowy do regulatora ecoMAX 850P o sterowanie dwoma obiegami z zaworem mieszajacym

i pompg do cyrkulacji c.w.u.

- ecoLAMBDA - modut rozszerzajacy do regulatora ecoMAX 850P o wspoltprace z soda Lambda.
- ecoNET - modut internetowy petniacy funkcje systemu serwisowego - obstuga i zarzadzanie pracg online do regulatora

ecoMAX 850P

- ecoster 200- dedykowany termostat pokojowy do regulatoréw z serii ecoMAX

. Zasilanie: 230 V/50Hz.

e Wyjscia na urzadzenia zewngtrzne 230V
Kociot nalezy podtaczy¢ do osobno prowadzone;j linii zasilajacej zabezpieczonej szybkim bezpiecznikiem 16A
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Compact Pel-let

| 6. Eksploatacja

PRACA
Rozpalanie /Praca /Wygaszanie
W celu uruchomienia palnika peletowego nalezy:
1.Wybra¢ na sterowniku odpowiedni typ paliwa i wiaczy¢ START-kociot uruchomi si¢ automatycznie.
2.Sterowanie palnikiem odbywa si¢ automatycznie ze statg lub modulowana moca.
3.Po uzyskaniu temperatury lub blokadzie z termostatu pokojowego palnik wygasza si¢ i pozostaje w gotowosci. W celu recznego wytaczenia pracy kotta
weciskamy przycisk STOP.
Krok 1 Krok 2 Krok 3

ZALADUNEK PALIWA

PRACA KOTELA

W celu zaladunku paliwa nalezy zdja¢ pokrywe zbiornika i uzupetic paliwo. Maksymalny poziom zatadunku paliwa powinien by¢ 2cm ponizej gornej krawedzi
zbiornika.

REGULACJA

Regulacji spalania oraz sposob zmiany parametréw — patrz instrukcja palnika oraz sterowania. Kotlty wymagaja pierwszego rozruchu wykonanego przez
autoryzowany serwis i powinny by¢ potwierdzone wypetniona karta ewidencji kotta.

Nastawa wstgpna spalania dla regulatora RK 2006LP

- dawka startowa — 22s

-moc wentylatora przy rozpalaniu — min.- 8% , max -18%

- moc wentylatora — dla mocy max.-10%

-dla mocy minimalnej 6%

Dawka pelet dla mocy max. 15-20%

Dawka paliwa dla mocy min. — 5-8%

Uwaga:
Niewlasciwa regulacja moze doprowadzi¢ do uszkodzenia palnika lub kotfa.
Obok panela sterowniczego znajduje si¢ bezpiecznik termiczny STB, ktory wylacza na state palnik po przekroczeniu temperatury okoto 95 °C.

Ponowne uruchomienie jest mozliwe dopiero po ostygnieciu kotta ponizej 70 °C i wceisnigciu przycisku STB.

UWAGAL

CZYSZCZENIE
1. Czyszczenie polega na usuwaniu popiotu 1 x na tydzien.
2. Razna miesigc czy$cimy ptomieniéwki wymiennika oraz komore spalania. Czy$cimy je za pomoca szczotki stalowej o $rednicy do S0mm.
3. Razna miesiac wybieramy popidt z bocznych wyczystek po lewej i prawej stronie, zawsze po czyszczeniu plomieniowek.
4. Obudowe kotla czy$cimy za pomoca lekko zwilzonej $cierki. Uwaga nie czy$ci¢ mokra $cierka elementow elektrycznych.
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Compact Pel-let

CZYSZCZENIE KOTEA

Czyszczenie i konserwacja palnika nie powinna by¢ rzadsza niz 2-3 razy w sezonie. Sposob czyszczenia palnika - patrz instrukcja palnika.

Uwaga
Zaniechanie regularnej konserwacji kotta moze doprowadzi¢ do jego niewtasciwej pracy a w konsekwencji do uszkodzenia urzagdzenia.

uwAGA

Zanim wezwiesz serwis prosz¢ zapoznac si¢ z mozliwymi usterkami i ich przyczynami.

Przy startowym rozruchu kotta moze
wystapi¢ tzw. ,,pocenie kotta”. Jest to
objaw réznicy temperatur w kotle.

Zbyt wilgotne paliwo.

Zbyt maty przekroj.

Niedrozne kanaty w kotle

Niewtasciwy rozruch kotta

Niewtasciwy rozruch kotta

Za mata moc kotta

Sytuacje awaryjne sterowania lub palnika — patrz dtr. sterownika lub palnika.
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Compact Pel-let

| 8. Instrukcja BHP

Uruchomienie kotta moze si¢ odby¢ po uprzednim zapoznaniu si¢ z dokumentacja techniczno-ruchowa.

Przed rozruchem nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci montazu kotta pod wzglgdem elektrycznym i hydraulicznym.
Do rozpalania paliwa nie uzywacé rozpuszczalnikéw, benzyny itp.

W trakcie pracy urzadzenie nie wolno wchodzi¢ do zbiornika paliwa ani przegarnia¢ w nim paliwa.

W trakcie pracy pod napigciem nie wolno otwiera¢ urzadzen elektrycznych, poniewaz grozi to porazeniem pradem.
Paliwo zasypywac tylko przy wylaczonym podajniku.

B e

Uwaga
Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstate na skutek niewlasciwego montazu, paliwa, regulacji czy braku regularnej konserwacji kotta..

UWAGAL

| 9. Transport, magazynowanie i utylizacja kotla grzewczego.

W tym rozdziale opisano bezpieczny transport i ustawienie kotta grzewczego
Jezeli to mozliwe, kociot nalezy transportowaé do miejsca ustawienia w opakowaniu, .

Informacje ogélne
v" Kotly do obrotu w handlu dostarczane sg w stanie zmontowanym z dokumentacjg techniczno-ruchowg i kartami gwarancyjnymi.
Transport C—
v' Transportowanie kotta powinno odbywacé si¢ w pozycji pionowej przy uzyciu podno$nikow 1 /
mechanicznych. W czasie transportu na platformie pojazdu kociot nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuni¢ciami i ewentualnymi przechytami za pomoca paséw, klinow itp.
Magazynowanie
v" Po otrzymaniu dostawy prosimy otworzy¢ opakowanie i sprawdzi¢ jego zawarto$¢, komplet urzadzen
powinien by¢ zgodny z zamowieniem. Nalezy sprawdzi¢ brak uszkodzen spowodowanych warunkami
transportu.
v" Kotly mogg by¢ magazynowane w pomieszczeniach nie ogrzewanych, koniecznie zadaszonych i
wentylowanych.
v" Temperatura sktadowania i transportu nie powinna przekracza¢ zakresu -10...50 °C.
v' wzgledna wilgotno$é powietrza: 50 - 85%
I Zabrania si¢ sktadania kotlow c.o. na wolnym powietrzu, nie mogg by¢ one narazone na bezposrednie

oddziatywanie warunkow atmosferycznych, tj. deszczu oraz promieni stonecznych.

UWAGA!

Usuwanie/utylizacja

Opakowania z drewna i papieru mozna spali¢ w kotle grzewczym. Pozostate elementy opakowania nalezy usunaé
zgodnie z wymaganiami ochrony $rodowiska.

Wymieniane komponenty instalacji grzewczej nalezy przekaza¢ odpowiedniej firmie zajmujacej si¢ utylizacja.

Recykling odpadéw metalowych, elektrycznych i tworzyw sztucznych.
. Kotly c.0. w 95% wykonane sg z materialow nadajacych si¢ do powtdrnego przetworzenia.
v' Utylizowa¢ opakowania i produkt na koncu okresu uzytkowania w odpowiedniej firmie recyklingowe;.
v" Elementy metalowe powinno si¢ umieszcza¢ w specjalnie do tego wyznaczonych pojemnikach, lub oddawa¢ do punktow
skupu metali.
v’ Zuzyte materialy elektryczne sg powaznym zagrozeniem dla srodowiska. Muszg one trafi¢ do specjalistycznych firm
zbierajacych, przetwarzajacych lub unieszkodliwiajacych takie urzadzenia

Nie wyrzucac produktu razem ze zwyktymi odpadami.

UWAGA!
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Compact Pel-let

CICHEWICZ

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Com/01/2013

CWD sp. z o.0.
ul. Pilicka 5, 05-629 Warszawa
Deklaruje na wylaczng odpowiedzialnos¢, ze sprzedawany przez nas wyrdb
Kociol Grzewczy Compact Pel-let 20kW, 30kW
Odpowiada przepisom bezpieczenstwa i jest zgodny z postanowieniami

Dyrektywy 2004/108/WE Dyrektywy 2006/95/WE
(Dz.U. nr 82/2007, poz. 556) (Dz.U. nr 155/2007, poz. 1089)
EMC Kompatybilnos¢ LVD Urzgdzenia Elektryczne
Elektromagnetyczna niskonapigciowe

Dyrektywy 2006/42/WE

(Dz.U. nr 199/2008, poz. 2128)
MAD Bezpieczenstwo Maszyn

Dyrektywy 89/106/WE
(Dz.U. nr 92/2004, poz. 881)
CDP Wyroby budowlane

Normy i dokumenty odniesienia
PN-EN 303-5:2012

PN-EN 12809;2002+A1;2006
PN-EN 603335-2-102;2006
Dokumentacja Techniczna

Potwierdzeniem tego jest znak c € umieszczony na urzadzeniu
Ta deklaracja zgodnosci traci swoja waznos¢, jezeli w kotle Compact Pel-let wprowadzono zmiany, zostat
przebudowany bez naszej zgody lub jest uzytkowany niezgodnie z instrukcja obstugi. Niniejsza deklaracja
musi by¢ przekazana wraz z kotlem w przypadku odstagpienia wtasnos$ci innej osobie.
Kociot spelnia wymagania klasy 5 wedlug normy PN EN 303-5.
Kociot C.O. Compact Pel-let jest wykonany zgodnie z posiadang dokumentacjg techniczng przechowywanag
przez CWD Sp z o.0.
Imig 1 nazwisko osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji techniczne;j:
Mateusz Rostkowski
Imi¢ 1 nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sporzadzania deklaracji zgodnosci w imieniu
producenta:
Rafat Cichewicz

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym oznakowanie zostato naniesione: 13
Prezes Zarzqdu

Dot

CWD Sp. z 0.0. Adres: ul. Pilicka 5, 05-629 Warszawa. NIP: 557-169-64-63, KRS 0000412928, Regon 341250840, www.grupa-
cwd.pl

Strona | 11


http://www.grupa-cwd.pl
http://www.grupa-cwd.pl

	Podane na rysunkach wymiary są to minimalne wymiar
	Wentylacja kotłowni


