
SIGMA

Otrzymują Państwo nowoczesny i energooszczędny
kocioł c.o. zgazowujący drewno

Paliwo zastosowawcze:
Do kotłów SIGMA zalecane jest:
drewno opałowe w postaci polan o wilgotności <20%

Prosimy o uważne przeczytanie dokumentacji przed
przystąpieniem do podłączenia i eksploatacji urządzenia.

Dokumentacja techniczno-ruchowa
Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji

SIGMA 50

Z nami ogrzewanie
to oszczędzanie…



1 Przeznaczenie
Kotły przeznaczone są do podgrzewania wody w instalacjach c.o., których obliczeniowa temperatura zasilania nie przekracza 90
oC. Znajdują one zastosowanie w instalacjach c.o. budynków mieszkalnych, komunalnych czy usługowo-produkcyjny. Kotły
mogą być montowane zarówno w nowoczesnych jak i tradycyjnych instalacjach grzewczych. Kocioł może pracować tylko ze
zbiornikiem akumulacyjnym.

2 Opis i budowa
Kotły Sigma to urządzenia wykorzystujące do spalania polana drewna w procesie jego zgazowania.

Sigma

1.Drzwiczki komory spalania/popielnikowe
2.Wkłady ceramiczne
3.Regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego
4. Palnik ceramiczny z dyszami powietrza wtórnego
5.Wylot powietrza pierwotnego
6. Drzwiczki komory załadunkowej
7. Regulator mikroprocesorowy kotła (RK 2001, Igneo Compact,
Touch lub inny)
8. Wężownica bezpieczeństwa(opcja)
9.Wyczystka górna
10. Kanał oddymiający
11. Czopuch spalin
12. Wentylator wyciagowy
13. Turbulizatory z mechanizmem czyszczą
14. Płaszcz wodny
15. Izolacja termiczna
16. Wyczystka dolna

3 Paliwo zastosowawcze
Do kotłów Sigma zalecane jest drewno opałowe w postaci polan o wilgotności 12-20%, średnicy ok 10-15 cm
i o długości 40-50cm. Największe kawałki drewna jakie można załadować do kotła muszą być mniejsze o
około 5cm od głębokości komory. Najwyższe parametry pracy kotła uzyskamy jednak na krótszych kawałkach.
Drewno powinno być z drzew liściastych o dużej twardości, takich jak: buk, akacja, jesion czy grab. Mogą
być to również drewna miększe z: brzozy czy topoli.
Kocioł Sigma Jako urządzenie zgazowujące drewno musi pracować w odpowiednich warunkach.
Dla prawidłowej pracy kotła temperatura pracy powinna zawierać się w przedziale 70-9 0oC. W niższych

temperaturach komora spalania jest zbyt wychłodzona i proces zgazowania nie przebiega prawidłowo. Jeżeli nie będą spełnione
odpowiednie warunki temperaturowe to ilość gazu drzewnego, z którego powstaje płomień nie będzie wystarczająca. Kocioł nie
będzie uzyskiwał właściwej mocy, spalanie będzie stosunkowo większe a także będą większe ilości wytwarzanej smoły.
Właściwe parametry drewna zapewniają:
-bezawaryjną pracę kotła,
-oszczędność paliwa w porównaniu z większą wilgotnością,
-ograniczenie emisji szkodliwych związków
chemicznych.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów z
tworzyw sztucznych do
rozpalania i palenia!
Kategorycznie zabrania się spalać na ruszcie:
-mokrego drewna,
-płyt wiórowych lub materiałów płytowych
powlekanych i niepowlekanych,
-papieru, kartonów i starych ubrań,
-tworzyw sztucznych i piankowych,
-drewna zabezpieczonego środkiem ochronnym
do drewna,
-wszystkich innych materiałów stałych lub
płynnych poza zalecanym paliwem,
-cieczy palnych

Wykres wilgotności drewna.

Stosowanie niewłaściwych paliw może doprowadzić do uszkodzenia elementow kotła.



4 Dane techniczne
Tabela danych technicznych

Wymiary kotłów

5 Montaż kotła
Podczas instalowania i eksploatacji należy przestrzegać krajowych przepisów i norm:
– Krajowe przepisy budowlane dotyczące ustawienia, sposobu doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzania spalin oraz
przyłączy do komina.
– Przepisy i normy odnośnie wyposażenia technicznego i zabezpieczającego wodnych instalacji grzewczych.

Montaż hydrauliczny
Montaż hydrauliczny polega na podłączeniu przewodów zasilania i powrotu instalacji do odpowiednich króćców przy kotle.
Przyłączyć rurę powrotu instalacji grzewczej do króćca powrotu przy kotle. (rozmieszczenie króćcy patrz opis produktu).
Przyłączyć rurę zasilania instalacji grzewczej do króćca zasilania przy kotle.
Zamontować zawór (zawór do napełniania i opróżniania wody z kotła) .
Należy zamontować układ, który w sposób automatyczny zabezpieczy temperaturę powrotu na poziomie co najmniej 55oC.
Zalecamy układ Laddomat 21-60 z pompą elektroniczną - R32, 63°C, który dodatkowa ma możliwość grawitacyjnego przepływu
do bufora w przypadku braku prądu.
Kocioł musi być bezwzględnie podłączony ze zbiornikiem akumulacyjnym.(buforem) Parametry pracy deklarowane przez
producenta spełnione są tylko przy współpracy kotła ze zbiornikiem akumulacyjnym.
Przykładowy schemat instalacjiznajduje się poniżej. Wielkość zbiornika akumulacyjnego
dla kotła 50kW-2500l.
W wersji z wężownicą bezpieczeństwa podłączyć zasilanie wody i odpływ wg. schematu.
(oddzielny załącznik do instrukcji). Koniecznie podłączyć w przypadku układu zamkniętego.

Rys. Rozmieszczenie przyłączy hydraulicznych kotła.

VK – króciec zasilania
RK – króciec powrotu
EL – króciec do napełniania i spustu wody
TZW – termiczne zabezpieczenie wypływu Gw ½”
WB – króćce wężownicy bezpieczeństwa 2 x Gz ½” - opcja

Uwaga
Niewłaściwy montaż kotła lub praca na zbyt niskich temperaturach może
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia!

Model kotła Sigma 50

Moc
kotla

Polana drewna 50

Sprawność cieplna % 90,1

pojemność wodna dm3 220

ciśnienie dopuszczalne bar 2

ciśnienie próby bar 4

min. temp. zasilania oC 70

min. temperatura powrotu oC 55

max. temp. zasilania oC 90

temperatura spalin przy mocy nominalnej oC 120-160

Strumień masy spalin g/s 49,7

klasa kotła wg. PN-EN – 303-5 5

opór po stronie wody; ∆t=10K mba
r

3,5-4,0

opór po stronie wody; ∆t=20K 1,4-2,0

podciśnienie kominowe Pa 10-20

zalecana min. minimalna wysokość komina m 8

Zalecana średnica komina mm 200

Max. Długość polan drewna cm 50

Pojemność komory dm3 200

Zużycie paliwa Przy mocy
znamionowej i

wartości
opałowej>16MJ/kg

kg 13,3

Orientacyjny czas
pracy na jednym
załadunku

h ≥2

pobór mocy W 80W

Minimalna pojemność bufora dm3 2500

Orientacyjna wielkość powierzchni do
ogrzania

m2 300-500

Zakres nastaw regultora oC 30-90

Wymiary komory spalania
Szrokość/głębokość/wysokość

cm 45/55/90

Średnice króćców zasilanie/powrót cal 11/2”

Średnica króćca spustowego cal 1/2”



Wytyczne montażu i zabezpieczenia kotłów w instalacjach systemu otwartego.
Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spełniać
wymagania Polskich Norm PN-91/B-02413 i BN-71/886427 dotyczących zabezpieczenia urządzeń ogrzewań wodnych systemu
otwartego oraz naczyń wzbiorczych.
Najważniejsze wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających:
1)naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności min. 4-7% całej objętości instalacji grzewczej;
2)rura bezpieczeństwa - RB o średnicy uzależnionej od mocy cieplnej kotła ;
3)naczynie musi być połączone z rurami: wzbiorczą - RW, sygnalizacyjną - RS, przelewową - RP odpowietrzającą - RO;
4)rura wzbiorcza, sygnalizacyjna, przelewowa i odpowietrzająca a także cyrkulacyjna pozwalająca na utrzymanie odpowiedniej
temperatury w naczyniu.
5)naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone nad źródłem ciepła przy pionowym prowadzeniu rur bezpieczeństwa, na takiej
wysokości, aby podczas pracy instalacji w żadnym punkcie jej obiegów wodnych nie nastąpiła przerwa w przepływie wody oraz
tak, aby istniała możliwość odpowietrzenia instalacji. Maksymalna wysokość zamontowania naczynia wzbiorczego nie powinna
przekraczać 20 m.
Wartości wewnętrznych średnic rur zabezpieczających kotły przyjąć wg PN-91/B-02413

SCHEMAT POGLADOWY INSTALACJI ZE ZBIORNIKIEM AKUMULACYJNYM WUKŁADZIE OTWARTYM

Wytyczne montażu i zabezpieczenia kotłów w instalacjach systemu zamkniętego.
Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących zabezpieczenia urządzeń
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego oraz ciśnieniowych naczyń wzbiorczych: PN-EN 12828:2006 - Instalacje grzewcze w
budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania. oraz PN-EN 303-5:2021 - Kotły grzewcze na paliwa
stałe z ręcznym i automatycznym załadunkiem paliwa o mocy
nominalnej do 500 kW.
Montując kotły na paliwa stałe w instalacji grzewczej układu zamkniętego obowiązkiem jest zastosować elementy
zabezpieczające instalację przed przegrzaniem /nadmiernym wzrostem ciśnienia/
oraz regulator temperatury do sterowania procesem spalania.
W kotłach CMW rolę regulatora pełni mechaniczny regulator paleniska - miarkownik ciągu.
Podstawowe elementy zabezpieczające kocioł przed nadmiernym wzrostem temperatury i ciśnienia:
- Miernik temperatury np. termometr bimetaliczny.
- Regulator temperatury czyli regulator paleniska (miarkownik ciągu).
- Niezawodne urządzenie do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej
/nie stanowi wyposażenia kotła/ - jako urządzenie do odprowadzania mocy
cieplnej należy zastosować zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem
/np. zawór upustowy bezpieczeństwa termicznego z automatycznym napełnieniem np.:Caleffi seria 544
Schemat podłączenia wg instrukcji producenta zaworu.
- Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze. /nie stanowi wyposażenia kotła/
- Zawór bezpieczeństwa i manometr lub armatura bezpieczeństwa
/nie stanowi wyposażenia kotła/ w skład której wchodzi zawór bezpieczeństwa, manometr i odpowietrznik.



SCHEMAT POGLADOWY INSTALACJI ZE ZBIORNIKIEM AKUMULACYJNYMW UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM
(PODŁĄCZENIE Z WĘŻOWNICĄ BEZPIECZEŃSTWA)

Opis oznaczeń na schematach

Wymagania dotyczące wody kotłowej.

Woda służąca do napełniania kotła i instalacji centralnego ogrzewania powinna spełniać wymagania normy
PN-93/C-04607.

Podłączenie wężownicy bezpieczeństwa (opcja)

Montaż kotła w układzie zamkniętym możliwy jest tylko w przypadku wyposażenia kotła w wężownicę schładzającą lub inny
zewnętrzny wymiennik . Musi ona być koniecznie podłączona!
Bateria bezpieczeństwa (wężownica chłodząca, wymiennik ciepła):
Bateria bezpieczeństwa służy zabezpieczeniu przed przegrzaniem w przypadku przerwania cyrkulacji (np. brak prądu) i nie może
być wykorzystane do przygotowywania wody użytkowej. Bateria posiada zasilenie i powrót. Powrót łączymy ze spływem do
studzienki schładzającej, zasilenie zaś z zimną wodą.

Dane techniczne baterii bezpieczeństwa:

Minimalne ciśnienie zasilania dla baterii bezpieczeństwa: 2 bar
Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar
Wymiar przyłączenia: ½” gwint zewnętrzny

co Centralne ogrzewanie ZTM-t Zawór trójdrogowy mieszający - termostatyczny
cwu Ciepła woda użytkowa ZT Zawór termostatyczny
RW Rura wzbiorcza ZB Zawór bezpieczeństwa
RB Rura bezpieczeństwa WP Wymiennik płytowy
RP Rura przelewowa NPC Naczynie przeponowe c.o.
RS Rura sygnalizacyjna NPW Naczynie przeponowe wody użytkowej
RO Rura odpowietrzająca KS Zawór spustowy
Pco Pompa obiegowa c.o. O Odpowietrznik
Pcwu Pompa ładująca zasobnik c.w.u. RC Reduktor ciśnienia
Pc Pompa cyrkulacji c.w.u. zwu Zimna woda użytkowa
Tp Termostat pokojowy MN Manometr
CTz Czujnik temperatury zewnętrznej SP Separator powietrza
CTco Czujnik temperatury c.o.
SZ Siłownik zaworu
F Filtr
ZZ Zawór zwrotny
ZRC Zawór różnicowy ciśnienia
ZTM Zawór trójdrogowy mieszający



Montaż baterii bezpieczeństwa
W wersji z baterią bezpieczeństwa jest ona fabrycznie wbudowana. Pozostały osprzęt: zabezpieczenie termiczne wypływu, zawór
bezpieczeństwa, zawór zwrotny jak również lej do czyszczenia muszą być dostępne jeszcze po gotowym montażu. W celu
sprawdzenia poprawności działania musi być widoczny odpływ, dlatego stosować lej odpływowy!
Rys.Przyłączenie baterii bezpieczeństwa

Minimalne ciśnienie zasilania baterii bezpieczeństwa: 2 bar

Przyłączenia nie wolno odcinać (zamykać) ręcznie.

1 Zawór redukcyjny (tylko przy przyłączeniu zasilania w wodę ponad 6 bar).
2 Filtr.
3 Zawór zwrotny.
4 Lej odpływowy.
5 Zawór termicznego zabezpieczenie wypływu (otwiera się przy ok. 95-98ºC)

np.: SYR 3065
6 Zawór bezpieczeństwa .
7 Lej do czyszczenia.

8 Czujnik termicznego zabezpieczenia wypływu (zawór termiczny)
9 Mufa do podłączenia czujnika termicznego zabezpieczenia wypływu.

Podłączenie do komina
Przyłączenie kotła grzewczego do komina jak również sam komin należy wykonać
zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Podciśnienie w kominie powinno
być utrzymane na zalecanym w tabeli poziomie. Komin powinien być wykonany z
materiałów odpornych na przesiąkanie kondensatu a na dole komina ok.30cm od podlogi
powinna znajdować się wyczystka. Poniżej możliwe sposoby podłączenia do komina. Aby
zmienić kierunek wylotu czopucha należy odkręcić śruby mocujące wentylator wyciągowy
i obrócić go w potrzebnym kierunku.

Minimalne odstępy od ścian
Możliwości lokalizacji kotła.
Lokalizacja kotła musi być zgodna z przepisami przeciwpożarowymi:
 Należy umieścić kocioł na niepalnym podłożu
 Miejsce, na którym posadowiony będzie kocioł musi być niepalną,

izolującą podkładką wystającą nie mniej niż 20 mm poza zewnętrzne
wymiary kotła

 jeśli kocioł znajduje się w piwnicy to postument na jakim znajdzie się
musi być nie niżej niż 50 mm nad poziomem podłoża. Kocioł musi stać w
pozycji pionowej.

Rys. Usytuowanie kotła

Podane na rysunkach wymiary są to minimalne wymiary potrzebne do swobodnej obsługi kotła.
Minimalne odległości od przegród budowanych w zależności od mocy urządzenia określają stosowne przepisy dotyczące
kotłowni wbudowanych na paliwa stałe.



Wentylacja kotłowni

Wentylacja kotłowni
Zgodnie z przepisami każda kotłownia wbudowana musi mieć wentylację
nawiewną i wywiewną w celu zapewnienia prawidłowej pracy kotłów oraz
bezpieczeństwa użytkowników. Brak wentylacji nawiewnej lub jej niedrożność
jest najczęstszą przyczyną nieprawidłowej pracy kotła (dymienie, roszenie kotła,
niemożliwość uzyskania wyższej temperatury). Wentylacja wywiewna ma
natomiast za zadanie odprowadzenia z pomieszczenia zużytego powietrza i
szkodliwych gazów. W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można
stosować wentylacji mechanicznej.

Uwaga
Brak wentylacji nawiewno wywiewnej lub jej niedrożność mogą powodować nieprawidłowe

spalanie lub mogą doprowadzić do cofania się spalin.

Podłączenie elektryczne
Podłączenia elektrycznego urządzeń zewnętrznych powinna dokonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Wyjścia zasilające
urządzenia zewnętrzne znajdują się pod przednim panelem kotła należy je podłączyć zgodnie z oznaczeniami. Schemat
elektryczny znajduje się w instrukcji sterownika.
Seryjnie montowany sterownik to RK 2001W4, opcjonalnie Igneo Comact lub Igneo Touch
 Zasilanie: 230 V/50Hz.
 Wyjścia na urządzenia zewnętrzne 230V
Kocioł należy podłączyć do osobno prowadzonej linii zasilającej zabezpieczonej szybkim bezpiecznikiem 16A

AUTOMATYKA
RK 2001W4
Podstawowym regulatorem kotła (seryjnym) jest sterownik RK 2001 W4
obsługujący pracę kotła i ładowanie bufora.
Pozostałe obiegi grzewcze za buforem i ciepła woda mogą być obsługiwane za
pomocą modułów UMS 4S (pompa c.o. i c.w.u.) i UMS4PS (moduł pogodowy z
obsługą siłownika mieszacza i pompy mieszacza)

IGNEO TOUCH
Opcjonalnym sterownikiem jest Igneo Touch z dotykowym ekranem, który
obsługuje pracę kotła, ładowanie bufora, pompę c.w.u., pompę c.o., siłownik
zaworu mieszającego, możliwość podłączenia modułu internetowego.



6 Eksploatacja

Rozpalanie
W celu rozpalenia w kotle należy:

 Napełnić komorę kawałkami drewna (około ¼ wysokości komory załadunkowej) i na wierzch podłożyć papier lub
podpałkę i podpalić.

 Zamknąć drzwiczki załadunkowe
 Następnie włączyć przycisk START na sterowniku w celu uruchomienia wentylatora wyciągowego.
Na czas rozpalania można pozostawić drzwiczki załadunkowe lekko uchylone w celu szybszego rozpalenia.

 Poczekać aż paliwo w kotle rozpali się i jeżeli warstwa żaru jest gotowa (około 10cm) poprzez drzwiczki załadunkowe
uzupełnić komorę paliwem. Drewno układamy wzdłuż komory.

 Zamknąć drzwiczki załadunkowe, na regulatorze ustawić żądaną temperaturę .
Załadunku dokonujemy na pracującym wentylatorze.

 Aby uzupełnić paliwo w trakcje pracy urządzenia należy otworzyć drzwiczki załadunkowe przerusztować paliwo na
ruszcie za pomocą pogrzebacza zamknąć przepustnicę dopływu powietrza pierwotnego (0% na skali), otworzyć drzwiczki
i dołożyć kolejna partie paliwa.
Zamknąć drzwiczki i otworzyć ponownie przepustnicę powietrza na odpowiednią wartość na skali (70%).

Kolejne porcje paliwa możemy dokładać nie wcześniej niż po około 2-4h pracy jeżeli poprzedni załadunek był do pełna.
Czas ten może nieznacznie się różnić w zależności od twardości drewna, jego wilgotności oraz wielkości polan.

Uwaga
Przed otwarciem drzwiczek załadunkowych podczas pracy kotla należy najpierw delikatnie je uchylić na kilkanaście
sekund aby przewietrzyć komorę z gazów i uniknąć wybuchu. Dla bezpieczeństwa podczas otwierania drzwiczek
lepiej stać z boku kotła.



Wygaszanie
Wygaszenie kotła nastąpi samoczynnie po wypaleniu się paliwa.
W celu awaryjnego wygaszenia kotła przed wypaleniem się paliwa należy za pomocą pogrzebacza i wygarniacza,
przy zachowaniu szczególnej ostrożności, usunąć żar do metalowego pojemnika z pokrywą i wynieść go w
bezpieczne miejsce gdzie nie będzie grozić zadymieniem czy samozapłonem przedmiotów znajdujących się w
bezpośrednim otoczeniu.
Po upływie kilkunastu - kilkudziesięciu minut należy sprawdzić, czy w palenisku nie nastąpiło samoczynne
rozpalenie!
Jeżeli postój kotła będzie trwał dłużej niż dwa dni i zawsze po zakończeniu sezonu grzewczego należy wyjąć paliwo z
kotła oraz pozostawić kocioł z uchylonymi drzwiami.
Po zakończonym sezonie grzewczym lub podczas dłuższego nie korzystania z kotła należy cały kocioł wyczyścić.

Regulacja

Nastawa mocy wentylatora i temperatury Regulacja przysłony

Zakres nastawy temperatury powinien być pomiędzy 70-90oC (nastawa standardowa 85oC), obroty
wentylatora dla mocy maksymalnej w zakresie 40-60% (nastawa standardowa 46%), nastawa przepustnicy
powietrza pierwotne/wtórne 60-80% (nastawa standardowa 70%).

Uwaga:
Niewłaściwa regulacja może doprowadzić do nieodpowiedniej pracy urządzenia i uszkodzenia



Konserwacja urządzenia

Obsługa codzienna kotła :
- polega na załadunku paliwa i rozpalaniu kotła oraz usuwaniu popiołu.
Popioł usuwamy za pomocą wygarniacza do szuflady na zewnątrz.

Uwaga: Szufladę na popioł trzymamy na zewnątrz kotła i używamy jej
tylko przy czyszczeniu

Zewnętrzną obudowę kotła czyścimy za pomocą lekko zwilżonej ściereczki i detergentów
myjących.

Obsługa cotygodniowa :
-obsługa codzienna,
- kontrola stanu szczeliwa, zawiasów, klamek, itp.

Obsługa comiesięczna:
Wykonać czynności obsługi cotygodniowej a ponadto:
-Wygasić kocioł i skontrolować nagar na ściankach wymiennika.
W tym celu odkręcamy pokrywę wyczystki znajdującej się na górze kotła pod
osłoną, sprawdzamy grubość nagaru na ściankach płomieniówek.
Jeżeli grubość przekracza 1,5-2 mm to należy wyjąć turbulizatory (sprężyny)
i wyczyścić z osadu przy użyciu szczotki stalowej. Wyczyszczony osad
wybrać z dolnej komory kotła.
Ścianki komory szyścimy poprzez drzwiczki załadunkowe oraz popielnikowe.
Uwaga:Elementy ceramiczne oczyszczamy tylko z popiołu i nie
skrobiemy po nich aby ich nie uszkodzić.
Przynajmniej raz w sezonie grzewczym lub w razie konieczności częściej
należny wyczyścić łopatki wentylatra.
W tym celu odkręcamy płytę montażową wentylatora i wysuwamy go do tyłu
kotła.
Za pomocą pędzelka czyścimy łopatki.

Uwaga: Po sezonie grzewczym kocioł należy starannie wyczyścić .



7 Stany awaryjne

ZANIMWEZWIESZ SERWIS............
Przypominamy, iż w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszt przyjazdu i pracy serwisanta. Zanim
więc wezwiecie Państwo serwis prosimy się zapoznać z poniższymi objawami zakłóceń pracy kotła niezależnymi od producenta:

8 Eksploatacja i bezpieczeństwo

Obowiązki obsługi
Podstawowym obowiązkiem osób prowadzących eksploatację kotłowni jest zapewnienie ciągłej, bezawaryjnej pracy urządzeń
oraz zapewnienie określonych parametrów pracy kotłowni. Osoba obsługująca kotłownię zobowiązana jest do wykonywania prac
związanych z eksploatacją z jednoczesnym przestrzeganiem niniejszych zasad.
Do podstawowych obowiązków obsługi należy:
- sprawdzanie stanu kotłowni;
- uruchamianie i zatrzymywanie kotłów;
- przeprowadzanie oceny sprawności urządzeń;
- znajomość i przestrzeganie przepisów bhp;
- znajomość i przestrzeganie zasad eksploatacji kotłowni;
- regularne czyszczenie i konserwacja kotła i pozostałych urządzeń kotłowni wg. ich instrukcji.
Przy stosowaniu prac konserwacyjnych należy stosować środki ochrony osobistej: odzież ochronną, rękawice ochronne, maski
przeciw-pyłowe,okulary ochronne.

Objawy
zakłócenia
pracy
kotła

Ewentualna przyczyna Sposoby jej usunięcia

Z
wyczystek
kotła
wydostaje
się woda

Przy startowym rozruchu
kotła może wystąpić tzw.
„pocenie kotła”. Jest to
objaw różnicy temperatur
w kotle.

Prosimy przy rozruchu kotła
rozgrzać go do temperatury 70-90
oC i utrzymać ją na kotle przez kilka
godzin.

Zbyt niska temperatura
wody powrotnej.

Zalecany montaż zaworu
trójdrożnego do podmieszania
temperatury powrotu.

Zbyt wilgotne paliwo. Zastosować paliwo o mniejszej
wilgotności

Zbyt słaby ciąg
kominowy .

Wyczyścić komin i sprawdzić jego
szczelność.

Zbyt mały przekrój. Wykonać komin o wymiarach
zgodnych z zaleceniami.

Po otwarciu
drzwiczek
wydostaje
się dym na
zewnątrz

Niedrożny komin Wyczyścić komin
Niedrożne kanały w kotle Wyczyścić kanały konwekcyjne

kotła
Niewłaściwe podłączenie
kotła z kominem

Wykonać poprawnie podłączenie
kotła z kominem

Niewłaściwy rozruch kotła Rozpalać wg. instrukcji

Nie można
uzyskać
wysokiej
temperatury

Zła regulacja kotła Dokonać regulacji kotła wg.
instrukcji

Niewłaściwy rozruch kotła Rozpalać wg. instrukcji
Niewłaściwe paliwo Zastosować zalecane paliwo

ponieważ wartość opałowa
dotychczasowego paliwa jest zbyt
niska

Za mała moc kotła Skonsultować się z pkt. zakupu lub
instalatorem w celu sprawdzenia
poprawności doboru kotła.



Zakazy dla osób obsługi kotłowni
Obsłudze urządzeń w kotłowni zabrania się:
- przebywania w kotłowni w stanie nietrzeźwym;
- wykonywania napraw urządzeń instalacji elektrycznej czy instalacji c.o. osobom bez odpowiednich kwalifikacji
- pobierania wody z instalacji technologicznej poprzez kurki spustowe i odpowietrzające
- uruchamiania pomp nie zalanych wodą;
- uruchamiania kotła z uszkodzonymi urządzeniami kontrolno-pomiarowymi i zabezpieczającymi;
- obsługiwania urządzeń niezgodnie z instrukcjami szczegółowymi lub dokumentacją techniczno-ruchową.

Instrukcja BHP
Eksploatując kocioł użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niżej wymienionych zasad bezpieczeństwa w
celu wyeliminowania lub ograniczenia do minimum ryzyka szczątkowego
1. Jeżeli urządzenie wyposażone jest w sterownik zasilany prądem należy trwale odłączyć dopływ prądu przez przekręcenie do
pozycji 0 wyłącznika głównego następujących przypadkach:
- przeglądu, naprawy lub konserwacji instalacji elektrycznej
- wykonywania czynności przeglądowo – konserwacyjnych w szczególności prace, kiedy pozostawienie włączonego zasilania
może spowodować porażenie obsługi
2. Sprawdzić dokładnie czy w masie paliwa nie znajdują się kamienie, lub inne zanieczyszczenia.
3. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu kotła lub jego demontażu, praca urządzenia jest zabroniona.
4. Zapewnić, aby urządzenia elektryczne były w czasie pracy sprawne i zabezpieczone przed ewentualnymi iskrzeniami i
zwarciami. W przypadku powstania iskrzeń należy natychmiast wyłączyć sterownik, odłączyć go od sieci elektrycznej oraz
usunąć uszkodzenie wywołujące iskrzenie. Izolacja przewodu nie może być uszkodzona.
5. W pobliżu kotła nie magazynować paliwa i materiałów palnych -zachować bezpieczne odległości (min.1,5m) w razie
konieczności wykonać wygrodzenia lub osłony z materiałów niepalnych.
6. Pamiętać, że w pomieszczeniu, w którym pracuje kocioł powinna znajdować się gaśnica pianową lub śniegową.
7. Systematycznie zgonie z obowiązującymi przepisami należy dokonywać pomiarów skuteczności zerowania przez elektryka z
uprawieniami.
8. Zlecić kominiarzowi czyszczenie przewodu kominowego, w celu usunięcia sadzy i wyeliminowanie zagrożenia zapalenia się
jej (minimum raz na sezon lub częściej).
9. W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji wymagana jest okresowa i sukcesywna kontrola pracy minimum 2-3 razy na
dobę oraz systematyczne w miarę potrzeb uzupełnianie paliwa i usuwanie popiołu.W każdym przypadku dotyczącym montażu,
demontażu, eksploatacji, konserwacji i napraw kotła oraz innych wymaganych czynności ściśle przestrzegać zasad BHP.

Ryzyko szczątkowe
Mimo, że producent bierze odpowiedzialność za konstrukcję i oznakowanie koła opalanego drewnem w celu eliminacji zagrożeń
podczas pracy, jak również podczas obsługi i konserwacji, to jednak pewne elementy ryzyka są nie do uniknięcia. Ryzyko
szczątkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego kocioł, dlatego w każdej sytuacji należy
kierować się podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i zdrowym rozsądkiem.
Przy ocenie i przedstawianiu ryzyka szczątkowego traktuje się, kocioł jako urządzenie, które do momentu uruchomienia
produkcji zaprojektowano i wykonano zgodnie z procedurami dyrektyw UE, normami, specyfikacjami technicznymi, obecnym
stanem techniki, uznaną praktyką inżynierską.
W celu zwrócenia uwagi użytkownika i obsługi kotła została oznakowano go odpowiednimi symbolami, znakami, uwagami w
DTR o występującym zagrożeniu, niedozwolonym sposobie użycia - których użytkownik powinien bezwzględnie przestrzegać.

Przyczyny powstawania ryzyka szczątkowego i sposoby jego eliminacji
Ryzyko szczątkowe istnieje w przypadku niedostosowania się do wyszczególnionych zaleceń i wskazówek podanych w instrukcji
kotła oraz DTR zamontowanych wraz z kotłem urządzeń.
Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu zabronionych czynności:
-Używanie kotła do innych celów niż opisane w instrukcji.
-Nie uważne czytanie instrukcji obsługi urządzeń wyposażenia przez osoby obsługujące.
-Niespełnienie wymagań dotyczących systemu zabezpieczeń
-Zakaz uruchamiania i eksploatacji „kotłowni” w przypadku braku lub uszkodzenia zabezpieczeń oraz niesprawdzonej instalacji
elektrycznej(skuteczność zerowania).
-Obsługi przez osoby niepełnoletnie jak również nieprzeszkolone w zakresie BHP ---
-Przestrzegania wszystkich zakazów związanych z obsługą podanych w DTR.
-Bezwzględny zakaz obsługi przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
- Zakaz ingerencji w konstrukcje i układ zabezpieczeń, stosować bezpieczniki mechaniczne zgodnie z zalecaniami.
- Zakaz wkładania rąk w niebezpieczne i zabronione gorące miejsca oraz obsługa bez środków ochronnych (rękawic, okularów,
nakrycia głowy).
- Zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą i regulacją przy włączonym wentylatorze i rozgrzanym palenisku.
- Zakaz wkładania i wyjmowania wtyczki z gniazda mokrymi rękoma
Pomimo, że kotłownia wyposażona jest w wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną można dodatkowo wyposażyć
kotłownie w czujnik czadu i dymu.
Dokonywanie samowolnie jakichkolwiek przeróbek - wykonywanie wszelkich napraw instalacji elektrycznej i sprawdzanie
skuteczności zerowania gniazd dozwolone jest wyłącznie przez uprawnionego elektryka.
Brak wymaganej ostrożności i odwrócenie uwagi podczas obsługi może być powodem wypadków przy pracy.



Pierwsza pomoc w wypadkach
Najczęstszym wypadkiem przy obsłudze kotłów mogą być oparzenia spowodowane brakiem ostrożności.
Oparzenia mogą być wywołane działaniem pary, gorącej wody lub dotknięciem do nagrzanych powierzchni. W przypadku
oparzenia gorącą wodą, poszkodowanego należy natychmiast rozebrać i osłonić poparzone części ciała. Jeżeli poparzenie
wywołane zostało kwasem, należy rany obmyć obficie wodą lub wodnym roztworem sody oczyszczonej a później założyć
opatrunek spirytusowy. Pęcherzy nie należy przecinać, z poszkodowanym niezwłocznie udać się do lekarza.
Innym wypadkiem przy obsłudze kotła możne być porażenie prądem.
Porażenie prądem elektrycznym może wywołać utrudnione oddychanie, nierówno- mierną pracę serca, porażenie ciała, utratę
przytomności lub śmierć. Pierwsza pomoc udzielona porażonemu polega na: - uwolnieniu porażonego spod napięcia; - ułożenie
go na wznak, tak aby głowa znajdowała się wyżej od tułowia; - natychmiastowym przystąpieniu do stosowania sztucznego
oddychania lub masażu serca; - niezwłocznym wezwaniu lekarza. Sposób ratowania porażonego zależy od tego czy jest on
przytomny czy nieprzytomny. Jeżeli porażony jest nieprzytomny nie wolno go ani na chwilę pozostawić w pozycji na grzbiecie
(na wznak). Porażonego należy ułożyć na boku w tzw. pozycji ustalonej. Transport do lekarza powinien odbywać się w tej samej
pozycji.

9. Warunki magazynowania, transportu i recyklingu urządzeń grzewczych

Informacje ogólne
 Kotły do obrotu w handlu dostarczane są w stanie zmontowanym z dokumentacją techniczno-ruchową i kartami

gwarancyjnymi.

Transport
 Transportowanie kotła powinno odbywać się w pozycji pionowej przy użyciu

podnośników mechanicznych. W czasie transportu na platformie pojazdu kocioł
należy zabezpieczyć przed przesunięciami i ewentualnymi przechyłami za pomocą
pasów, klinów itp.

Magazynowanie
 Po otrzymaniu dostawy prosimy otworzyć opakowanie i sprawdzić jego

zawartość, komplet urządzeń powinien być zgodny z zamówieniem. Należy
sprawdzić brak uszkodzeń spowodowanych warunkami transportu.

 Kotły mogą być magazynowane w pomieszczeniach nie ogrzewanych,
koniecznie zadaszonych i wentylowanych.

 Temperatura składowania i transportu nie powinna przekraczać zakresu -
10…50 °C.

 względna wilgotność powietrza: 50 - 85%
Zabrania się składania kotłów c.o. na wolnym powietrzu, nie mogą być one narażone na bezpośrednie oddziaływanie
warunków atmosferycznych, tj. deszczu oraz promieni słonecznych.

Recykling odpadów metalowych, elektrycznych i tworzyw sztucznych.
Kotły c.o. w 95% wykonane są z materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia.

 Utylizować opakowania i produkt na końcu okresu użytkowania w odpowiedniej firmie
recyklingowej.

 Elementy metalowe powinno się umieszczać w specjalnie do tego wyznaczonych
pojemnikach, lub oddawać do punktów skupu metali.

 Zużyte materiały elektryczne są poważnym zagrożeniem dla środowiska. Muszą one trafić do specjalistycznych firm
zbierających, przetwarzających lub unieszkodliwiających takie urządzenia

Nie wyrzucać produktu razem ze zwykłymi odpadami.

Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego montażu, niewłaściwej
regulacji lub zaniechania konserwacji urządzenia.
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