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LABORATORIUM BADAN KOTEOW I URZADZEN GRZEWCZYCH n
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93-231 L4dz, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828 Nt

SWIADECTWO
Nr OS/861/A/CUE/21

potwierdzajace, Ze :

kociol wodny SIGMA DUAL 25
o nominalnej mocy cieplnej 25 kW,
z recznym zatadunkiem paliwa, opalany drewnem kawatkowym drzew lisciastych
przystosowany wylacznie do pracy z mocg nominalna i zasobnikiem ciepta

produkowany przez:

Zaklad Produkcji Kotlow C.O. T.Sikorski, R.Dams Sp.J.
K ul. Rzemies’]nicza 11, 09-100 Ptonsk

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kotléw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1
- podane w sprawozdaniu z badan nr 396/18-LG.
Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanym urzgdzeniu w stosunku do urzadzefi poddanych badaniom, bez ich wczedniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, ktére wydato swiadectwo.

Okrés waznoSci §wiadectwa
od 11.2021 do 11.2024

Kierownik Laboratorium : Kierownik Zakladu
Laboratorium Badan Kotléw i Urzadzen Zaklad Badan Urzadzen Energetycznych
Grzewczych
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SWIADECTWO
Nr OS/861/A/CUE/21

kociot wodny SIGMA DUAL 25
o nominalnej mocy cieplnej 25 kW,
z recznym zatadunkiem paliwa, opalany drewnem kawatkowym drzew lisciastych,
przystosowany wylgcznie do pracy z mocg nominalna i zasobnikiem ciepta
badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania S Kklasy.

) Uzyskana warto$¢ | Wymagania
Parametr Miano SIGMA DUAL 25 S
Paliwo drewno kawatkowe
Moc cieplna kW 24,4 (100+8)% Qn
Spfawnoéc’ M % 91,3 >88.4
- CO 462 <700
::.? s NOx mg/m? 179 bez wymagan
E| OGC 15 <30
& Pyl 26 <60

*) w przeliczeniu na 10% udzialu tlenu w spalinach suchych
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