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Otrzymujq Panistwo nowoczesny i energooszczedny
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Paliwo zastosowawcze:

Do kottow LogiKa zalecany jest:

wegiel kamienny typ ptomienny lub gazowo-ptomienny
(31, 32), sortymentu orzech I (OI), orzech II (OII) o
wilgotnosci do 12%.

Prosimy o uwazne przeczytanie dokumentacji przed
przystapieniem do podtgczenia i eksploatacji urzadzenia.
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1 Przeznaczenie
Kotly typu LogiKa przeznaczone sg do podgrzewania wody w instalacjach c.o., ktorych obliczeniowa temperatura zasilania nie przekracza 85 °C. Znajduja one

zastosowanie w instalacjach c.o. budynkow mieszkalnych, komunalnych czy ustugowo-produkcyjny. Kotty moga by¢ montowane zarowno w nowoczesnych jak i
tradycyjnych instalacjach grzewczych. Kotly typu LogiKa moga by¢ stosowane wylacznie w instalacjach uktadu otwartego na podstawie normy PN-91/B-02413.
,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego”, w obiegu wymuszonym lub grawitacyjnym.

Wszystkie prace dotyczace wyposazenia kotlowni, sposobu zamontowania kotla oraz jego eksploatacji musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami

i przepisami.

Opis i budowa

2
Kociot z dolno-gbrnym spalaniem izolowany termicznie, wyposazony standardowo w mikroprocesorowy sterownik, sprzgzony z wentylatorem nadmuchowym.
Posiada korpus spawany z atestowanych stali kottowych. Cz¢$¢ konwekcyjna ztozona ze specjalnie uformowanych kanatow rurowych zakonczona od gory i od

dotu wyczystkami. Kociol wyposazony w ruszt staty wodny. Kociol wyposazony jest w przepustnice do regulacji ciagu kominowego. W zaleznosci od wersji
wyposazony takze w urzadzenie do konserwacji i czyszczenia kotla (opcja). Dzigki zastosowaniu wentylatora o zamiennej predko$ci obrotowej i mikroprocesora

sterujgcego jego praca mozemy kontrolowaé proces spalania. Czujnik temperatury i zabezpieczenia termicznego sterownika montowany jest w tulei zanurzonej w

ptaszczu wodnym kotta, ktory znajduje si¢ na gornej czgsci kotta.
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Model 350
moc Wegiel kw 350
kotla 300
paliwo wegiel kamienny
sprawnos¢ % 76-79
pojemnosé wodna dm® 1830
ci$nienie dopuszczalne bar 2
min. temp. zasilania °C 60
max. temp. zasilania oC 85
temperatura spalin przy mocy °C 220-280
klasa sprawnoSci, emisji 3
opor po stronie wody; At=10K mbar 2+20
opor po stronie wody; At=20K 0,5+5
podci$nienie kominowe Pa 35-40
zalecana min. minimalna m 14
wysoko$¢ komina
zalecany przekroj komina cm? 1500
poj. komory zaladunkowej dm? 700
zuzycie Wegiel kg/h 60,6
paliwa (przy mocy
nominalnej)
Orientacyjny Na weglu h 10
czas pracy kamiennym
sor. orzech
pobér mocy kw 0,52
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3 Paliwo zastosowawcze

Do kottow LogiKa zalecany jest wegiel kamienny typ ptomienny lub gazowo-ptomienny (31, 32) , sortymentu orzech I (OI), orzech II (OII) o wilgotnosci do
12%. Wartos¢ opatowa powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 25-27MJ/kg.

Zastepczo mozna stosowaé wegiel kamienny o wigkszej frakcji.

Do rozpalania mozna stosowaé¢ drewno opatowe o wilgotnosci do 20%. Nalezy stosowac szczapy z drzew liSciastych o duzej twardosci, takich jak: dab, buk,
akacja, jesion czy grab.

.i Stosowanie niewtasciwych paliw moze doprowadzi¢ do uszkodzenia zespotu podawczego, palnika lub wymiennika kotta

UWAGA!

WSKAZOWKI DLA UZYTKOWNIKA

Zabrania si¢ stosowania innych paliw niz zalecane np.: wegiel brunatny, trociny itp. poniewaz moze to prowadzi¢ do niewlasciwego spalania,
przyspieszonej korozji a w konsekwencji do uszkodzenia kotta.

NIEREZPIECTENSTWD!
ZAGROZENIE DLA ZYCIA
Niebezpieczenstwo zaczadzenia lub wybuchu.
Podczas spalania $mieci, tworzyw sztucznych lub ptyné6w moga powstawac trujace spaliny.
wesrEcmEme: | Nalezy stosowaé wylacznie podane paliwo.

Jezeli powstanie niebezpieczenstwo wybuchu, pozaru, tworzenia si¢ tatwopalnych gazéw lub oparéw, nalezy
wylaczy¢ kociot grzewczy.

5 Montaz kotla

Podczas instalowania i eksploatacji nalezy przestrzega¢ krajowych przepisow i norm:
— Krajowe przepisy budowlane dotyczace ustawienia, sposobu doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzania spalin oraz przytaczy do komina.
— Przepisy i normy odnosnie wyposazenia technicznego i zabezpieczajacego wodnych instalacji grzewczych.
Zalecenia ogolne
Pomieszczenie kottowni, w ktorym ustawiono kociot powinno odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-87/B-02411.
Zmiany dokonane bezprawnie w mechanicznej badz elektrycznej konstrukcji kotta beda traktowane jako pogwalcenie gwarancji, czego konsekwencja bedzie
natychmiastowe jej wypowiedzenie.
System grzewczy musi zosta¢ wykonany wedlug nast¢pujacych wytycznych:
a) kociot powinien by¢ zamontowany w instalacji zabezpieczonej uktadem otwartym
b) kociol powinien znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci od materiatow tatwopalnych
c) zasilanie elektryczne kotla, podtaczenie elektryczne musi by¢ dokonane wg obowiagzujacych przepisow przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia
d) podtaczenie kotta musi by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zaleceniami producenta
e) w przypadku duzych wahan ciagu kominowego wymagany jest montaz regulatora ciagu kominowego
Kociot dostarczony jest do Klienta w postaci z podtaczonym juz urzadzeniem sterowniczym i zamontowanymi czujkami pomiarowymi i zabezpieczajacymi
Bezpieczna odlegtos¢ od materiatéw tatwopalnych
e Podczas instalacji oraz uzytkowania kotta musi by¢ zachowana 200 mm odleglto$¢ od materiatow $redniopalnych
e Podczas instalacji oraz uzytkowania kotta musi by¢ zachowana 400 mm odlegto$¢ od materiatéw szczegolnie tatwopalnych (papier, drewno, plastik)
o Jezeli zapalno$¢ materiatéw jest bardzo duza odleglosci musza zosta¢ podwojone
Lokalizacja kotta musi uwzglednia¢ przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych i serwisowych
e Minimum glebokosci komory zasypowej kotta + 30 cm od frontu kotta
e Minimalna odlegto$¢ miedzy tylna $ciana kotla a $ciang kottowni to 400 -500mm
e Powinien by¢ tatwy dostep do podtaczenia hydraulicznego, kominowego, elektrycznego.

=7 ; P 7 7 Rys. Usytuowanie kotta
Podane na rysunkach wymiary sa to minimalne
wymiary potrzebne do swobodnej obstugi kotta.

[ Minimalne odlegtosci od przegrod budowanych

[ w zaleznosci od mocy urzadzenia okre$laja

‘| stosowne przepisy dotyczace kotlowni

4| wbudowanych na paliwa state.

Lokalizacja kotta musi by¢ zgodna z przepisami
fi=" przeciwpozarowymi:

Rin#0-50 cfh T L [ 50 o | [ IS0 o — Nalezy umiesci¢ kociol na niepalnym

400cm

mi.

podtozu
—  Miejsce, na ktorym posadowiony bedzie
4 { } kociot musi by¢ niepalng, izolujaca
£ 4 ¢ o o podktadka wystajaca nie mniej niz 20 mm
poza zewngtrzne wymiary kotta

— jesli kociot znajduje si¢ w piwnicy to postument na jakim znajdzie si¢ musi by¢ nie nizej niz 50 mm nad poziomem podtoza. Kociol musi sta¢ w pozycji
pionowej.



Montaz hydrauliczny

Montaz hydrauliczny polega na podtaczeniu przewodow zasilania i powrotu instalacji do odpowiednich
kroécow przy kotle.

Przytaczy¢ rur¢ powrotu instalacji grzewczej do kroc¢ea powrotu przy kotle. (rozmieszczenie krocey E]
patrz opis produktu).

Przytaczy¢ rurg zasilania instalacji grzewczej do krocca zasilania przy kotle.
Zamontowaé zawor (zawor do napehiania i oprozniania wody z kotta) . }H

Zamontowac¢ regulator paleniska w ztaczce % tak, aby otwor dla stozka znajdowat si¢ na dole.

VK — kréciec zasilania RK:

RK — krociec powrotu >

EL — krociec do napetniania i spustu wody EL D |E|
1]

8] 1]
Zalecenia dotyczace montazu kotla:

. Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;j.

. Kociol moze pracowa¢ tylko w instalacjach grzewczych systemu otwartego spelniajacych wymagania polskiej normy PN-91/B-02413 dotyczacej
zabezpieczenia urzadzen grzewczych wodnych systemu otwartego i naczyn wzbiorczych systemu otwartego.

. Pomigdzy kottem a naczyniem nie wolno montowa¢ zadnych zawordéw odcinajacych.

. Instalacja hydrauliczna kottowni musi zapewnié¢ minimalng temperaturg wody powrotnej do kotta na poziomie 55°C. Mozemy to zrealizowa¢, np.:
poprzez 3-drogowe zawory temperaturowe (np.: zawory typu TV firmy ESBE), poprzez pomp¢ mieszajaca lub inne urzadzenia, ktére w sposob
automatyczny zapewnig odpowiednig temperature powrotu.

. Zalecana roznica temperatur w czasie pracy pomiedzy zasileniem a powrotem to 10-20°C

Najlepsze efekty ekonomiczne i ekologiczne przy spalaniu wegla czy drewna na rusztach mozemy uzyskaé przy wspolpracy ze zbiornikiem akumulacyjnym.

Niewlasciwe podlaczenie hydrauliczne lub praca z zapiska temperatura na powrocie z instalacji moze spowodowaé uszkodzenie kotla
lub instalacji grzewczej.

UWAGA!

Przykladowe pogladowe schematy podlaczenia hydraulicznego.

SCHEMAT POGLADOWY INSTALACJI ZE ZBIORNIKIEM AKUMULACYJNYM
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Oznaczenia na schematach

co Centralne ogrzewanie ZTM-t Zawor trojdrogowy mieszajacy - termostatyczny
cwu Ciepta woda uzytkowa ZT Zawor termostatyczny-grzejnikowy
RW Rura wzbiorcza ZB Zawor bezpieczenstwa
RB Rura bezpieczenstwa ZwWu Zimna woda uzytkowa
RP Rura przelewowa NPW Naczynie przeponowe wody uzytkowej
RS Rura sygnalizacyjna KS ZawOr spustowy
RO Rura odpowietrzajaca (@] Odpowietrznik
Pco Pompa obiegowa c.o. RC Reduktor cisnienia
Pcwu Pompa tadujaca zasobnik c.w.u. ZWu Zimna woda uzytkowa
Tp Termostat pokojowy MN Manometr
F Filtr
Y44 Zawor zwrotny
ZRC Zawor roéznicowy ci$nienia

Podtaczenie do komina

Przylaczenie kotta grzewczego do komina jak réwniez sam komin nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami budowlanymi. Podci$nienie w kominie powinno by¢ utrzymane na

egulotor ciogu z klopa anty-wybuchowa . Sallll
:/ zalecanym w tabeli poziomie.

Nalezy pamigtac ze srednica komina nie moze by¢ mniejsza niz $rednica czopucha. Producent
zaleca stosowanie systemow kominowych odpornych na przesigkanie kondensatu. Komin
powinien by¢ wykonany z materiatdow kwasoodpornych i by¢ ocieplony na catej dtugosci.
Dopuszcza si¢ kominy murowane z cegly pod warunkiem dobrej izolacji cieplnej komina.

Odcinek odprowadzenia spalin z kotla do komina, nazywany czopuchem powinien mie¢ lekki
wznos w kierunku komina. Aby zmniejszy¢ opory przeptywu spalin odcinek ten powinien by¢
prowadzony w linii prostej a ewentualne zmiany kierunkow wykonane za pomoca tagodnych
tukow. Na spodzie komina okoto 30 cm od posadzki powinna znajdowacé si¢ wyczystka.
Producent zaleca takze montaz regulatora ciggu w przypadku duzych wahan ciaggu kominowego
wyposazonego dodatkowo w klape anty-wybuchows.

WyCzZysthka

Wentylacja kotlowni

Wentylacja kottowni

Zgodnie z przepisami kazda kottownia wbudowana musi mie¢ wentylacj¢ nawiewna i

wywiewna w celu zapewnienia prawidlowej pracy kottdow oraz bezpieczenstwa

min. 14xi4cm[ ] uzytkownikow. Brak wentylacji nawiewnej lub jej niedrozno$¢ jest najczestsza przyczyna
N\ nieprawidlowej pracy kotta (dymienie, roszenie kotla, niemozliwo$¢ uzyskania wyzszej

temperatury). Wentylacja wywiewna ma natomiast za zadanie odprowadzenia z

pomieszczenia zuzytego powietrza i szkodliwych gazéw. W kottowni z kominem o
— naturalnym ciggu nie mozna stosowa¢ wentylacji mechaniczne;j.
Wentylacja nawiewna
Kanat wentylacji nawiewnej powinien mie¢ wymiary 50% powierzchni przekroju komina ale
I nie mniej niz 20 x 20 cm jego wylot powinien znajdowac si¢ 1 m nad podloga. W otworze
[

nawiewnym lub kanale powinno znajdowac si¢ urzadzenie do regulacji przeptywu powietrzna
jednak takie aby nie pozwalalo na zmniejszenie przekroju wiecej niz do 1/5. Przewod
wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materialu niepalnego.

Wentylacja wywiewna

Kanal powinien by¢ murowany o przekroju min. 25% przekroju komina nie mniejszy jednak niz 14 x 14 cm otwory wlotowe nie moga mie¢ zadnych urzadzen
zamykajacych jego przekrdj. Otwor wylotowy powinien znajdowac si¢ pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony na dach co najmniej 1,5 m. Przewod
wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.

Podfaczenie elektryczne

Podtaczenia elektrycznego urzadzen zewnetrznych powinna dokonaé¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Wyjscia zasilajace urzadzenia zewnetrzne znajduja
si¢ pod przednim panelem kotta nalezy je podtaczy¢ zgodnie z oznaczeniami.

Schemat elektryczny znajduje si¢ w instrukcji sterownika.

e  Zasilanie: 230 V/50Hz.

e Wyjscia na urzadzenia zewngtrzne 230V

Kociot nalezy podtaczy¢ do osobno prowadzonej linii zasilajacej zabezpieczonej szybkim bezpiecznikiem 16A

Schematy podlaczen elektrycznych wybranych sterownikow
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6 Eksploatacja

Rozruch kotla .

Rozruch kotla jest dokonywany przez serwis autoryzowany producenta (usluga platna)

Rozruch kotta

Przygotowanie do rozruchu kotta powinno obejmowa¢ ogdlny przeglad stanu technicznego kotlowni oraz instalacji polegajacej m.in. na: sprawdzanie osprzg¢tu
kotla i instalacji, sprawdzaniu szczelno$ci przewodow odprowadzajacych spaliny, kontroli pomp obiegowych, itp.

Kotly LogiKa wymagaja dozoru przy rozpalaniu do czasu osiagnigcia temperatury wody zasilajacej 45C. Z wzgledu na rozng jako$¢ paliwa moze nastapic jego
wygasnigcie podczas rozruchu co moze doprowadzi¢ do zamarznigcia wody w instalacji grzewczej. Zaleca si¢ ponadto montaz zaworu mieszajacego celem
podwyzszenia temperatury powrotu kotta. Kotlty wymagaja dozoru minimum co 6 godzin, ktory obejmuje sprawdzenie poziomu paliwa oraz ptomienia i
temperatury wody w kotle.

Rozpalanie

Napetni¢ komorg kawatkami drewna(okoto ' wysokosci komory zatadunkowej) i pod spod podtozy¢ papier.

Zamkna¢ drzwiczki zaladunkowe.

Otworzy¢ drzwiczki rusztowe i podpalic.

Poczeka¢ az paliwo w kotle si¢ rozpali, dosypaé wegla w takiej ilosci aby utworzy¢ warstwe zaru okoto ¥ wysokosci komory.

Po utworzeniu warstwy mozemy uzupetni¢ paliwo. Paliwo wrzucamy na $rodek kotta aby osypywato si¢ na boki. Maksymalny zasyp to okoto
W przypadku palenia drewnem uktadamy je w poprzek komory zatadunkowe;j.

Zamkna¢ drzwiczki zatadunkowe, na programatorze ustawi¢ zadang temperature i weisnaé przycisk start.

Aby uzupetni¢ paliwo w trakcie pracy urzadzenia nalezy wylaczy¢ regulator do pozycji Stop, przerusztowaé, i dotozy¢ kolejna parti¢ paliwa.

Nook,rwNE

Wygaszanie
Aby wygasi¢ w kotle musimy wypali¢ do konca paliwo znajdujace si¢ w komorze.
W sytuacjach awaryjnych nalezy przy zachowaniu $srodkow ostroznosci usung¢ zar z kotta lub zasypac go piaskiem.
Regulacja.
Podczas pierwszego uruchomienia oraz przy zmianie paliwa zastosowawczego nalezy dokona¢ regulacji procesu spalania.
Nalezy wybra¢ odpowiednig predkos¢ wentylatora, oraz czasy pracy i przerwy w pracy wentylatora w trakcie przedmuchow.
Predko$¢ wentylatora dla miatu wybieramy maksymalna a dla innych paliw w zaleznosci od uzyskiwanego ptomienia.
Czasy przedmuchow regulujemy w zaleznosci od utrzymywania temperatury zadanej na kotle.
Jezeli temperatura na kotle jest wigksza od zadanej o wigcej niz 5 °C nalezy wydluzy¢ czas przerwy pomigdzy przedmuchami lub zmniejszy¢ czas trwania
przedmuchu .
Aby ustawic¢ sterownik patrz instrukcja obstugi sterownika RK 2001W?2 lub inna.
Aby nastawi¢ parametry sterownika na moc nominalng lub minimalng nalezy w zalezno$ci od rodzaju paliwa wybra¢ nastawy z zakresu podanego w tabeli.
Ze wzgledu na réznorodnos¢ paliw zalecane jest aby regulacji mocy dokonat autoryzowany serwis lub instalator.

Paliwo I IIn ITu
Moc nominalna

drewno 50-80 15-25 10-30
Wegiel kamienny sortymentu 50-90 15-25 10-25
orzech I, orzech I,

Paliwo 1 IIn Mu
Moc minimalna

drewno 40-60 15-25 20-40
Wegiel kamienny sortymentu 40-70 15-25 15-35

orzech I, orzech I,

Kociot grzewczy moga obshugiwacé tylko osoby doroste po zapoznaniu si¢ z instrukcja obstugi kotta. W poblizu pracujacego kotta nie moga
przebywac dzieci bez nadzoru 0s6b dorostych.

.—“—\ NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA/USZKODZENIA INSTALACIJI - w wyniku nieprawidtowej obstugi.

WG AT

Kociot grzewczy moze pracowac z temperatura maksymalng 90 °C, nalezy go od czasu do czasu kontrolowac.

Do rozpalania ognia i podnoszenia mocy kotta grzewczego nie wolno uzywac substancji ptynnych.

Popiot nalezy usunaé do niepalnego pojemnika z pokrywa.

Powierzchnie grzewcze kotta nalezy czys$ci¢ substancjami niepalnymi.

Na kotle grzewczym lub w jego poblizu nie powinny znajdowac¢ si¢ fatwopalne przedmioty (zachowac bezpieczng odleglosc).
W kotlowni nie mozna sktadowa¢ tatwopalnych materiatéw (np. drewna, papieru, nafty, oleju).

Nieodpowiednia regulacja moze spowodowaé niewlasciwg prace kotla a w konsekwencji uszkodzenie urzadzenia.

UWAGA!



7. KONSERWACJA

Dlaczego regularna konserwacja jest wazna?
Z nastgpujacych powodow nalezy regularnie wykonywac prace konserwacyjne instalacji grzewczej:
— aby utrzyma¢ wysoka sprawno$¢ energetyczna instalacji grzewczej i jej oszczgdna eksploatacje (niskie zuzycie paliwa),
— aby zapewni¢ bezawaryjna pracg kotta.,
— aby proces spalania w kotle przebiegat w sposéb bezpieczny dla uzytkownika i przyjazny dla §rodowiska.

Sadza i popidt osadzajace si¢ na $ciankach ciagdéw spalinowych utrudniaja wymiang ciepta. Osady, powstawanie smoly i kondensacja zaleza od
zastosowanego paliwa (np. w przypadku drewna sa wigksze niz w przypadku wegla), ciagu kominowego oraz sposobu eksploatacji. Zaleca si¢
czyszczenie kotta grzewczego w stanie zimnym raz w tygodniu.

WSKAZOWKA PRAKTYCZNA
Cze$ci zamienne mozna zamowic, korzystajac z katalogu czesci zamiennych.
Nalezy uzywa¢ tylko oryginalnych czgsci zamiennych.

i
NIEBEZPIECZENSTWO POWSTANIA POZARU
& Goracy popiot moze spowodowaé pozar.

Jezeli popiot jest goracy, nalezy uzywac rgkawiczek ochronnych. Popiot nalezy usuna¢ do niepalnego pojemnika z pokrywa.

U'WaGA!

Czyszczenie

Obstuga codzienna kotla :

- polega na zatadunku paliwa i rozpalaniu kotla oraz usuwaniu popiotu.

Zewngetrzna obudowe kotla czyscimy za pomoca lekko zwilzonej Sciereczki i detergentow myjacych.

Obstuga cotygodniowa :

- kontrola stanu szczeliwa, zawiasow, klamek, itp.

- zaleca si¢ stosowanie katalizatorow do spalania, ktore stuza do catkowitego dopalania sadzy na $ciankach kotta oraz obnizaja emisj¢ tlenkow wegla do
atmosfery. Stosowanie takich $rodkéw zmniejsza czgstotliwo$¢ czyszcezenia kotla.

-Wygasic¢ kociot i skontrolowa¢ nagar na $ciankach wymiennika.

W tym celu otwieramy otwory wyczystne na gorze kotla i sprawdzamy grubo$¢ nagaru i sadzy w ptomieniowkach .

Jezeli grubo$¢ przekracza 1,5-2 mm to nalezy wyczy$ci¢ $cianki z osadu przy uzyciu szczotki stalowej. Plomieniowki czy$cimy od géry kotla poprzez wyczystki
gorne za pomoca szczotki drucianej. Osad z ciagow spalinowych opada do komory pod ptomieniowkami. Wyczyszczony osad wybra¢ z kanatéw poprzez dolne
otwory wyczystne.

Scianki w komorze spalania czy$cimy poprzez drzwiczki zatadunkowe oraz rusztowe.

W kotle LogiKa nalezy sprawdzi¢ ponadto drozno$¢ otworéw nawiewnych oraz stan zanieczyszczenia wentylatora i w razie konieczno$ci wyczysci¢. Wentylator
czyScimy za pomoca pedzla lub sprezonego powietrza bez uzycia detergentow.

Uwaga: Po sezonie grzewczym kociot nalezy starannie wyczysci¢ i pozostawi¢ lekko uchylone drzwiczki popielnikowe w celu wietrzenia kotta.
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Zapobieganie powstawaniu skroplin oraz smoty

Jezeli moc grzewcza jest za mata, to na powierzchniach grzewczych moga powstawac skropliny. Skropliny

sptywaja do popielnika.

. Sprawdzié, czy temperatura wody w kotle podczas pracy wynosi ponad 55 °C.

Kilkakrotnie rozgrza¢ kociot grzewczy. Osady sadzy powstajace podczas normalnej pracy zmniejszaja niebezpieczenstwo tworzenia si¢ skroplin. Punkt rosy
spalin wynosi 45 °C, w zwigzku z tym temperatura spalin na styku z powierzchniami

grzewczymi nie moze by¢ nizsza niz 45 °C. Jezeli pojawia si¢ skropliny w komorze zatadowczej, oznacza to, ze paliwo ma za duza zawarto$¢ wody (wilgotne
paliwo). W takim przypadku skropliny moga si¢ tworzy¢, nawet jesli temperatura wody w kotle

przekracza 65 °C.

Smota tworzy si¢ w podobnych warunkach (niska sprawnos¢, niskie temperatury), a takze jesli spalanie jest zle ustawione — za mato powietrza.

Smot¢ mozna usung¢ tylko na goragco. W tym celu nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

. Rozgrza¢ kociol, najlepiej migkkim drewnem.

e  Po osiagnieciu temperatury 80-90 °C, wygasi¢ i zakrgci¢ zawory na wszystkich grzejnikach.

. Skrobakiem usung¢ smote¢ z dna oraz powierzchni grzewczych.

Uszkodzenie kotta
Zaniechanie konserwacji kotla, powstajaca smota i skropliny wewnatrz urzadzenia moga doprowadzi¢ do uszkodzenia kotta.

VARG



8 Transport, magazynowanie i utylizacja kotla grzewczego.

W tym rozdziale opisano bezpieczny transport i ustawienie kotta grzewczego
Jezeli to mozliwe, kociot nalezy transportowac¢ do miejsca ustawienia w opakowaniu, .

Informacje ogolne

v" Kotly do obrotu w handlu dostarczane sa w stanie zmontowanym z dokumentacja techniczno-ruchowa i kartami gwarancyjnymi.
Transport
v

Transportowanie kotta powinno odbywac si¢ w pozycji pionowej przy uzyciu podnosnikow
mechanicznych. W czasie transportu na platformie pojazdu kociot nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuni¢ciami i ewentualnymi przechytami za pomoca pasow, klinow itp.
Magazynowanie

v" Po otrzymaniu dostawy prosimy otworzy¢ opakowanie i sprawdzi¢ jego zawarto$¢, komplet urzadzen
powinien by¢ zgodny z zaméwieniem. Nalezy sprawdzi¢ brak uszkodzen spowodowanych warunkami
transportu.
Kotly moga by¢ magazynowane w pomieszczeniach nie ogrzewanych, koniecznie zadaszonych i
wentylowanych.
v' Temperatura sktadowania i transportu nie powinna przekracza¢ zakresu -10...50 °C.
v' wzgledna wilgotno$¢ powietrza: 50 - 85%

I Zabrania si¢ sktadania kotlow c.o. na wolnym powietrzu, nie moga by¢ one narazone na bezposrednie

v

oddziatywanie warunkow atmosferycznych, tj. deszczu oraz promieni stonecznych.

uwAGA!

Usuwanie/utylizacja

Opakowania z drewna i papieru mozna spali¢ w kotle grzewczym. Pozostate elementy opakowania nalezy usunaé
zgodnie z wymaganiami ochrony $rodowiska.

Wymieniane komponenty instalacji grzewczej nalezy przekaza¢ odpowiedniej firmie zajmujacej si¢ utylizacja.

Recykling odpadéw metalowych, elektrycznych i tworzyw sztucznych.
——=  Kotly c.0. w 95% wykonane s3 z materiatdw nadajacych si¢ do powtornego przetworzenia.

v' Utylizowa¢ opakowania i produkt na koficu okresu uzytkowania w odpowiedniej firmie recyklingowe;.

v' Elementy metalowe powinno sie umieszcza¢ w specjalnie do tego wyznaczonych pojemnikach, lub oddawa¢ do punktow
skupu metali.

v

Zuzyte materialy elektryczne s powaznym zagrozeniem dla srodowiska. Musza one trafi¢ do specjalistycznych firm

I zbierajacych, przetwarzajacych lub unieszkodliwiajacych takie urzadzenia

— b Nie wyrzuca¢ produktu razem ze zwyktymi odpadami.

9 INSTRUKCJA BHP

Uruchomienie kotta moze si¢ odby¢ po uprzednim zapoznaniu si¢ z dokumentacja techniczno-ruchowa.

Przed rozruchem nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnos$ci montazu kotta pod wzgledem elektrycznym i hydraulicznym.
Do rozpalania paliwa nie uzywac¢ rozpuszczalnikow, benzyny itp.

W trakcie pracy urzadzenie nie wolno wchodzié¢ do zbiornika paliwa ani przegarnia¢ w nim paliwa.

W trakcie pracy pod napigciem nie wolno otwiera¢ urzadzen elektrycznych, poniewaz grozi to porazeniem pradem.
Paliwo zasypywac tylko przy wytaczonym podajniku.

o wNE

& Producent nie odpowiada za uszkodzenia wynikle z nie odpowiedniego montazu, niewlasciwej eksploatacji, regulacji, zastosowanego
nieodpowiedniego paliwa lub zaniechania regularnej konserwacji.

UWAGA!



10 Problemy i ich usuwanie

ZANIM WEZWIESZ SERWIS............

Przypominamy, iz w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszt przyjazdu i pracy serwisanta. Zanim wigc wezwiecie Panstwo serwis
prosimy si¢ zapoznaé z ponizszymi objawami zaktocen pracy kotta niezaleznymi od producenta:

Jezeli problem dotyczy samego sterownika — patrz instrukcja sterownika RK 2001.

Objawy zaklécenia | Ewentualna przyczyna Sposoby jej usuniecia
pracy kotla
Z wyczystek kotla Przy startowym rozruchu kotta moze wystapi¢ tzw. | Prosimy przy rozruchu kotta rozpali¢ paliwo i wygrza¢ kociot do
wydostaje si¢ woda | ,,pocenie kotla”. Jest to objaw roznicy temperatur | temperatury 70-80 °C i utrzymac ja na kotle przez kilka godzin.
w Kotle.
Zbyt niska temperatura wody powrotne;j. Zalecany montaz zaworu trojdroznego do podmieszania temperatury
powrotu.
Zbyt wilgotne paliwo. Zastosowac¢ paliwo o mniejszej wilgotnosci
Zbyt staby ciag kominowy . Wyczysci¢ komin i sprawdzi¢ jego szczelnosc.
Zbyt maty przekro;j. Wykona¢ komin o wymiarach zgodnych z zaleceniami.
Po otwarciu Niedrozny komin Wyczys$ci¢ komin
drzwiczek wydostaje [Niedrozne kanaly w kotle Wyczyscié kanaty konwekcyjne kotta
si¢ dym na zewnatrz
Niewtasciwe podtaczenie kotta z kominem Wykona¢ poprawnie podiaczenie kotta z kominem
Niewtasciwy rozruch kotta Rozpala¢ wg. instrukcji
Nie mozna uzyska¢ | Zta regulacja kotta Dokona¢ regulacji kotta wg. instrukcji
wysokiej - — - - —
temperatury Niewtasciwy rozruch kotta Rozpalaé¢ wg. instrukcji
Niewlasciwe paliwo Zastosowa¢  zalecane paliwo poniewaz warto§¢ opatowa
dotychczasowego paliwa jest zbyt niska
Za mata moc kotta Skonsultowa¢ si¢ z pkt. zakupu lub instalatorem w celu sprawdzenia
poprawnosci doboru kotta.

Uszkodzenia powstate na skutek nie wasciwej regulacji, braku konserwacji, stosowania niewtasciwego spalania nie podlegaja
naprawom gwarancyjnym.

uwaGA!

Producent zastrzega sobie prawo zmian niektorych parametrow i danych technicznych urzadzenia.

UWAGA!



